
Uziom połączyć z zaciskiem PEN w ZK-1+RBG
płaskownikiem FeZn 30x4 mm.

Zwody poziome niskie. Uchwyty  ze wspornikiem z PVC DEHNsnap.

PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE ZK-1+TABL.POM.ZPP

PROJ. OTOK - BEDNARKA OCYNKOWANA OCYNK.Fe/Zn 30x4mm
PROJ. ZWÓD POZIOMY OF l   fi-  8mm

PROJ. ZACISK KRZYŻOWY
PROJ. ZŁĄCZE KONTROLNE POZ.0.00 W STUDZIENCE ZLACZOWEJZK-....

ZK-4

ZK-3

ZK-1 +RBG

PROJ.POŁĄCZENIE SPAWANE z IZOL
LAKIEREM BITUMICZNYM
UWAGA:
W wypadku stwierdzenia ciągłości drabinki systemowej mażna ją wykorzystać
do instalacji odgromowej
- przyspawać do niej drut OF l fi-8 mm(zwód poziomy) oraz bednarkę Fe/Zn
30x4 mm (zwód pionowy) - miejsca spawu zaizolować lakierem bitumicznym

OF l8

Uchwyty dachówkowe i gąsiorowe montować co ok. 0,6m.

ZACHOWAĆ ODSTĘPY IZOLACYJNE min. 0,55m.

Osprzęt odgromowy DEHN Polska.

UWAGA !
1. ZWODY POZIOME WYKONAĆ JAKO NISKIE NIENAPRĘŻNE PRZEWODEM
    OFL O ŚREDNICY  8mm.
2. PRZEWODY ODPRAWADZAJACE POŁĄCZYĆ Z UZIOMEM  POPRZEZ
     ZŁĄCZE KONTROLNE UMIESZCZONE  W SKRZYNCE    IP 54 20x20 CM.
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Instalacja odgromowa
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