Wyposazenie:

-Zwotnica ZA-4M
-ew.wzmaczniacz

ANTENY TV

SYGNAL CYFROWY

kanatowy z zasilaczem

CA-215 lub HS-013

NAZIEMNY

ANTENA DVB-T

ANTENA SAT nc+
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Okablowanie: Uwaga:
TV 1.Instalacje nalezy wykonaé przewodem TRISPET-113 75 Q w RP 16 p/t
-instalacja wewnetrzna 2.Na strychu instalowa¢ 3 anteny wraz z zwrotnicg antenowa, zestawem
skretka TRISPET 113 wzmacniaczy wraz z zasilaczem 230V.
TELEFON 3.Instalacje na strychu prowadzi¢ jako natynkowa.
m zewnetrzna Przewody zakonczy¢ gniazdem wtykowym 230V ,IP 44 n/t
skretka zelowana UT PE kat,6 5.Na zkonczeniu przewodu TRISEPT 113-75 Q zabudowac¢ gniazdo
3 " ? SAT-RTV+2RJ45 plt
s';f;f;:?;gg-vg%r;ﬁ PE 6e 6.Dobor )A/zrr]acniac;y n’alezy prze'prowadzié po zainstalowaniu i przeprowadzeniu UKLAD TN-C
KOMPUTER-INTERNET odpowiednich pomiaréw sygnatow.
-instalacja wewnetrzna
skretka UT kat.6e UC 300 26 UWAGI PPOZ: ” —— ) — -
Li - 2YY 4x2x0,8 L(AWG26) 1.Wzystkie przépusty zewnetrzne sg uszczelnione pianka ognioodpoma, PRACOWNIA PROJEKTOWA EE i UL secfi | = =
100W-SO/IEC-11801 CAT-Ge UTP 2Instalacjg w zakresie sterowania wylacznikiem ppoz, wody ppoz oraz wentylacji, windy zbudowano w Klasie ul, Kopernka 68 43-600 Javorzno E-TN gr l?;gelétrgﬂt. %;%rsazln)éwd archit. | 13/98 | 08.2013
) odpornosci ogniowe] EI 90. _ , Tozva PRZEGUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ADAPTACJA PODDASZA | Skas | Projektant  inzEugeniusz Lizoriczyk clekir. | 75276 | 08.2013
Kale uktada¢ RP 16 orazw DLP 195x65 3.0prawy o$wietlenia awaryjnego (oprawy wyposazone w moduly awaryjne 2h) w 1p65 {0 NA CELE MIESZKALNE, DOBUDOWA BALKONOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. —
4.Szachty i kanaly kablowe uszczelnione pomiedzy strefami za pomoca welny mineralnej oraz masy ogniochron. Jaworzno, ul. Koszarowa 9,  dz. nr 42, obreb 85 Sprawdzajacy inz Krystyna Trzepacz elektr. | 1038/94 | 08.2013
oraz z pomalowanymi powokami kablowymi lakierem ogniochronnym po 40 cm z kazdej strony. rwestor: Budownictwa Spol Spétka z 0.0,, ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno | Format: | Temat rysunku: . i Nr proj
T GroconTo pROVEKT BUDOWLANO-WKONNCZY |02 A3 Okablowanie telefon,TV,internet 4613

5.Wszystkie kanaly i przepusty uszczelnione na wotach i wylotach piankg ogniochronng
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