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                        Wyposażenie:
                            -Zwotnica ZA-4M
                            -ew.wzmaczniacz 

                                        kanałowy z zasilaczem
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                       Okablowanie:
TV
-instalacja wewnętrzna
skrętka TRISPET 113

TELEFON
-instalacja zewnętrzna
skrętka żelowana UT PE kat,6
-instalacja wewnętrzna
skrętka NESET BOX UI PE 6e

KOMPUTER-INTERNET
-instalacja wewnętrzna
skrętka UT kat.6e UC 300 26 
Li - 2YY 4x2x0,8 L(AWG26)
100W-SO/IEC-11801 CAT-6e UTP

Kale układać RP 16 orazw DLP 195x65

Uwaga:
1.Instalację należy wykonać przewodem TRISPET-113 75     w RP 16 p/t
2.Na strychu instalować 3 anteny wraz z zwrotnicą antenową, zestawem
   wzmacniaczy wraz z zasilaczem 230V.
3.Instalację na strychu prowadzić jako natynkową.
   Przewody zakończyć gniazdem wtykowym 230V ,IP 44 n/t 
5.Na zkończeniu przewodu TRISEPT 113-75     zabudować gniazdo
  SAT-RTV+2RJ45 p/t
6.Dobór wzmacniaczy należy przeprowadzić po zainstalowaniu i przeprowadzeniu
   odpowiednich pomiarów sygnałów. 

UWAGI PPOŻ:
1.Wzystkie przepusty zewnętrzne są uszczelnione pianką ognioodporną.
2.Instalację w zakresie sterowania wyłącznikiem ppoż, wody ppoż oraz wentylacji, windy zbudowano w klasie
   odporności ogniowej EI 90.
3.oprawy oświetlenia awaryjnego (oprawy wyposażone w moduły awaryjne 2h) w Ip65
4.Szachty i kanały kablowe uszczelnione pomiędzy strefami za pomocą wełny mineralnej oraz masy ogniochron.
   oraz z pomalowanymi powłokami kablowymi lakierem ogniochronnym po 40 cm z każdej strony.
5.Wszystkie kanały i przepusty uszczelnione na wlotach i wylotach pianką ogniochronną

ANTENA  SAT nc+

ANTENA  DVB-T 

UKŁAD TN-C

Projektant         inż.Eugeniusz Lizończyk                        elektr.        752/76  

Sprawdzający   inż.Krystyna Trzepacz                            elektr.       1038/94  
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Okablowanie telefon,TV,internet
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