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Eugeniusz Lizonczyk
752/76 UW K-ce ( nr prawnien )

SLK/IE/5157/02

nr cztonkowski izby zawodowej )

Krystyna Trzepacz

( imig¢, nazwisko autora)
1938/94 UW K-ce ( nr uprawnieni )
SLKI/IE/4706/07

nr cztonkowski izby zawodowej )

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r)
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany :

pt: PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ADAPTACJA
PODDASZA NA CELE MIESZKALNE, DOBUDOWA BALKONOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU .PROREKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ ORAZ
ODGROMOWEJ WRAZ Z SIECIA STRUKTURALNA,.

( podaé nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji )
sporzadzony w dniu : 30 sierpierr 2013
dla : Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp, z 0.0. ul. Mickiewicza 1
43-600 Jaworzno

( poda¢ inwestora )

jest wykonana zgodnie z Umowg, obowiqzujgcymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzyé. W kolejnych etapach dokumentacja zostanie uszczegotowiona i mogg pojawic sie elementy nie ujete w
niniejszym opracowaniu, jednak w sposob istotny nie bedzie odbiegac od przedmiotowej dokumentacji.

( imig, nazwisko autora , piecze¢c¢ )

( imig, nazwisko sprawdzajacego, pieczgc¢ )
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Nr
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E-1/3"3
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E-2/3
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E-3/1
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Temat

PZT-Plan zasilania nN
Ztacza ZK-1+RBG (przy budynku)

Zabudowa urzadzen w ogrodzeniu i na budynku

Schematy domofonu PAK-01000
WLZ+zasilania szaf i tabli.PIWNICE
Plan WLZ/LZ+WPpoz.PARTER
Plan WLZ/LZ.PIETRO

Plan WLZ/LZ. PODDASZE

Instal. Osw.PIWNICE

Instal. OSw.PARTER

Instal. O$w.PIETRO

Instal. O5w.PODDASZE

Plan instal.gw+sie¢ strukt. PARTER
Plan instal.gw+sie¢ strukt.PIETRO
Plan instal.gw+sie¢ strukt. PODDASZE
Instalacja odgromowa

ZPP-1

ZPP-2

ZPP-3

Schemat zasilania budynku

TA-1

TA-2

TA-3

™

Okablowanie telefon, TV, Internet
Elewacje tablic -Domofon ,VDI
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5.0 OPIS TECHNICZNY

5.1. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlano-wykonawczy w zakresie realizacji:
-zasilania nN
-Wwizilz
-instalacii elektrycznej obwoddw o$wietleniowych ( roboczego i awaryjnego)
-instalacji gniazd wtykowych
-instalacji sieci strukturalnej (telefon +Internet +komputer)
-instalacji RTV
-instalacji przyzewowej ( domofon i dzwonek)
-instalacji odgromowej
- instalacji uziemiajacej i potaczen wyréwnawczych
w budynku wielorodzinnym JTBS w Jaworznie przy ul. Koszarowej 9.

5.1. 1. Zasilanie nN
W oparciu o warunki przytaczenia WP/080819/2013/007RR05 z dnia 28.08.2013r. wyd. przez TAURON DYSTRYBUCJA SA
Rejon Dystrybuciji Jaworzno projektuje sie z istniejacego stupa nN typu E (obwod istniejacy wykonany przewodem samono$nym
AsXS 4x35 mm?) ,kabel YAKXS 4x70 mm? dt. 20 m do ZK-1 zlokalizowanego na budynku ul. Koszarowa 9. Na istniejacym
stupie zabudowaé ochronniki 10ZI 0,66/5 kA 4 szt i podigczy¢ do istniejacego uziemienia R<10 Om. Kabel na stupie zabudowac
w rurze typu JANO TPC anty UV 75/2,5m. Na budynku obok ZK-1 (zabezpieczenie RBK-1 z zabezp. WNT-3x160A) nalezy w
obudowie INCOBEX ZK/R zabudowa¢ RBG z DPX-160A oraz 4 szt. RBK-00 z zabep. 3x125A,3x80A i 2 szt. 3xgcza z szafkg
pomiarowa (ZK1 +TP)63A) . Wszystkie elementy przelicznikowe wymagajq przystosowania do plombowania przez pracownikéw
TD RD Jaworzno. Szafki pomiarowe ZPP-1,2,3 zlokalizowane wewnatrz budynku.
Kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym gt.0,8 m i szer.0,4 m. Skrzyzowania z infrastruktura wykonac rurg AROT DVR @ 110 -
koloru niebieskiego. Cato$¢ pokazano na rys. E.1 do E.6/4.

Uktad sieci kablowej TN. Granica eksploatacji na zaciskach pradowych na stupie nN.

5.1. 2. Wytyczne ppoz.

Budynek wielorodzinny z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Zagrozenie wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie stref, ani pomieszczen zagrozonych wybuchem. W zakresie instalaciji elektrycznej nalezy

zastosowac nastepujacy zakres:

1. Szachty i kanaty kablowe uszczelnione za pomoca wetny mineralnej oraz masy ogniochronne;.

2. Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, zapewniajg ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia dziatania urzadzenia (czas zapewnienia ciggtosci dostawy
energii elektrycznej lub sygnatu do urzadzen, moze by¢ ograniczony do 30 min., o ile zespoty kablowe znajdujq sie
w obrebie przestrzeni chronionych statymi urzadzeniami wodnymi).

Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elekirycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem

rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do nhiego,powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okre$lonymi w

Polskiej Normie — PN-EN 1363-1:2001 Badania odporno$ci ogniowej — Czes$¢ 1: Wymagania ogélne. Przewody i kable

elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego (wytacznie opraw przy indywidualnym

module awaryjnym) i faczno$ci posiadajg klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie

z wymaganiami Polskiej Normy — PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony

specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

W budynku zaprojektowano:
= zasilanie energetyczne w/w instalacji zaprojektowano kablami o odpornosci ogniowej 90min z przed gtéwnych
wytgcznikow pradu.(ROP-A) przeciwpozarowe wytgczniki pradu typu ROP-A sterowany kablem o odpornosci w
klasie odporno$ci ogniowej EI90
= instalacje o$wietlenia awaryjnego(w kottowni gazowej) z oprawami wyposazonych w moduty awaryjne 2h (IP65)

W tym celu zaprojektowano w kottowni gazowej i wytgcznika ppoz :
2.przewody i kable odbiorcze typu HDGs, NYM
3. przewody sterownicze oraz domofonowe do centralki typu HTKSHekW

4. rury ochronne typu PESZLA 320N
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5. Szachty i kanaly kablowe uszczelnione za pomocg wetny mineralnej oraz pianka
ogniochronng,

5.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:

e  Zlecenie inwestora
3 Projekt Architektoniczny -Pracownia Projektowa Architektoniczna — Tomasz Gottel-ARCHETYP
e Inwentaryzacja
e Warunki przytaczenia WP/080819/2013/007RR05 z dnia 28.08.2013r. wyd. przez TAURON DYSTRYBUCJA
SA Rejon Dystrybuciji Jaworzno
Karty katalogowe

orAz normy i rozporzadzeniA:

e PN-IEC-05125-1 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

PrPN-E-05125 ,elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

NN-96 TPSA-004 Norma branzowa

PN-EN-50110-1 ,,Eksploatacja urzadzen elektroenergetycznych”

PN-IEC-60364.... ,,Instalacje elektryczne w oaiektach budowlanych”
PN-IEC-664-1:1998 ,,Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia”

PN-IEC 61024-1:2001 >Ochrona odgromowa obiektow

PN-84/E-02033 - >Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym<.

PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw audowlanych. Wymagania ogéine.
PN-EN 50173-1/A1-2009 -Sie¢ strukturalna .Wymagania ogélne

PN-EN 50173-4:2008 -Sie¢ strukturalna .Pomieszczenia mieszkalne

PN-EN 50174-1-2009 -Sie¢ strukturalna .specyfikacja instalacji i zapewnienie jako$ci
PN-EN 50310:2009-Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

oraz:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ({j. Dz. U. z 2003r., Nr 153,

poz. 1504, z pdzn.zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r, Nr 204, poz. 2087 z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw audowlanych i terendw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dniA 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dniA 27 lipcA 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860 z pdzn. zm.),

5.3. Dane budynku

Budynek wielorodzinny posiada :

3 oddzielne klatki schodowe oraz ilo$¢ mieszkan:
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e  Pietro (3+3+3=9 mieszkan)
e Poddasze (3+2+3=8 mieszkan)

Razem 25 mieszkan .Moc zapotrzebowana 90,0 kW.
5.4.WLz-ty ;Lz-ty ; projektowane tablice bezpiecznikowe , zasilajace i licznikowe.

Z RBG projektuje sie wiz-ty:
o Do ZPP-1 (piwnice kl.srodkowa) kablem YKYZo 5x35 mm2 dt. 15m
o Do ZPP-2 (parter str.prawa) kablem YKYZo 5x25 mm2 dt. 30m
o Do ZPP-3 (parter str.lewa) kablem YKYZo 5x25 mm2 dt. 30m
Kable w piwnicy prowadzi¢ pod posadzkg w rurze AROT DVR 70.
Przepusty nalezy uszczelni¢ piankg ogniotrwatg z kazdej strony. Szachty i kanaty kablowe rowniez nalezy uszczelni¢ za
pomoca wetny mineralnej oraz masy ogniochronnej .Projektowana sie¢ odbiorcza bedzie pracowata w uktadzie TN-S iw
tym celu w rozdzielnicy RBG nalezy dokonaé rozdziatu szyny PEN na N i PE. Szyne PE nalezy potaczy¢ z uziomem
budynku. W rozdzielnicy ,ZPP-1,2,3 " projektuije sie tablice pomiarowe , TL-3f" dla wszystkich odbiorcéw ( w tym TA-
Administracja).Liczniki nalezy umiesci¢ w typowej obudowie zamykanej na zamki z tablicami licznikowymi przystosowanymi
do plombowania. Projektuje si¢ liczniki energii czynnej 3 fazowe bezposrednie.(Odbiorcy przy podpisywaniu uméw na
dostawe energii elektrycznej dla poszczegdinych obiektéw winni okreslic taryfe).
Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami w RBG na odptywie z ZK-1zaprojektowano wytacznik DPX-160 A z cewka,
zanikowa .Przyciski ROP-A nalezy umiesci¢ bezposrednio przy wejsciu do kazdej klatki schodowej oraz oznaczy¢ zgodnie
z PN tablicg ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”. Obwdd wyzwalacza wytacznika p.poz. zabezpieczony bedzie oddzielnym
wytacznikiem nadmiarowopradowym w TA-1. Polgczenia wykona¢ przewodem HTKSHekw 2x1x0,5 mm2 . Zbicie szybki i
nacisniecie przycisku ROP-A spowoduje wytaczenie catej instalacji odbiorczej spod napigcia. Zasilanie poszczegoinych
odbiornikéw w mieszkaniach bgdzie odbywac si¢ z rozdzielnicy ,TM” typu TX 2x18 p/t prod. FAEL, oraz aparatow
zabezpieczajacych i taczeniowych do zabudowy na szyne TH35.Podtaczenie z tablicy ,TL” do poszczegdlnych ,TM” w
mieszkaniach nalezy wykona¢ w sposéb nastepujacy:
-na typowych drabinkach DK200 w szachcie. Szacht nalezy zamaskowac ptyta gipsowg z tynkiem gr. min.10 mm
rozbieralnym, a nastepnie w $cianach silikatowych do ,TM” mieszkan kabelkami YDY 5x6 mm2w RP 36 .
Natomiast zasilanie poszczegdlnych wewnetrznych rozdzielek wykonano;
¢ Do TK (parter kl.srodkowa) kablem NYM 5x2,5 mm?2 dt. 15m w RP 36 320N (i dalej do pompy ciepta —dach kablem
NYM 5x2,5 mm2 dt. 20m w RP 36 320N
o Do szafy sterowniczej przepompowni YDY 3x2,5 mm2 dt. 10m w RP 21
o Do szafy sterowniczej hydroforni YDY 5x2,5 mm? dt. 15m w RP 36
Cato$¢ pokazano na rys. nr.E-2/1 do E-2/4 .

5.5.Instalacja elektryczna wewnetrzna, osprzet.
Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej w nastepujacy sposab:

e  Obwody oswietleniowe

Instalacje o$wietlenia ogdlnego projektuje sie jako wypusty sufitowe(kostka zaciskowa).Dla o$wietlenia
wejscia do domu a zarazem jako numer policyjny projektuje sie zabudowe oprawy hermetycznej IP 54 i
nad drzwiami wejsciowymi do budynku (w kottowni Omega 236 IP65). Przewody (4 -3x2,5(1,5) mm2
YDY-750V (w kottowni typu HDGs) . W kottowni zabudowano oprawe z modutem awaryjnym 2h.
Osprzet stosowaé adekwatny do tego rodzaju wykonywanych instalacji. taczniki p/t instalowaé¢ w
puszkach na wysokosci: 1,2 m od posadzki .W tazience i w kuchni stosowaé taczniki w wykonaniu
bryzgoszczelnym.Natomiast na korytarzu i klatce schodowej zabudowano oprawy IP54 zasilane
poprzez wytacznik schodowy zasilane z tablicy TA-1,TA-2 i TA-3. Potaczenia w puszkach gtebokich pod
tacznikami. Stosowac ramki zespolone.

Instalacje nalezy wykonac jako:

-p/t prowadzong w $cianach wykonywanych z silikatu w RP.
Caltos¢ pokazano na rys. nr.E-3/1 do 3*/4 .

e Obwody gniazd wtykowych
Przewody (3x2,5 mm2 YDYZo-750V (w kottowni gazowej HDGs 3x2,5 mm2.w RP21 320N. Osprzet
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stosowac adekwatny do tego rodzaju wykonywanych instalacji. Gniazda wtykowe p/t (2P+2)
instalowa¢ w puszkach na wysokosci:

1,2 m. W kuchni i tazience nalezy stosowa¢ gniazda w wykonaniu  bryzgoszczelnym. Osprzet stosowac
adekwatny do tego rodzaju wykonywanych instalacii.

Potaczenia w puszkach gtebokich pod gniazdkami. Stosowaé ramki zespolone.
Instalacje nalezy wykonag jako:

-p/t prowadzong w $cianach wykonywanych z silikatu w RP
Caltos¢ pokazano na rys. nr.E-4/1 do E-4/3.

5.6. Sie¢ strukturalna (telefon, komputer, internet)

Projektuje sie¢ strukturalng (telefon, komputer, internet) zaprojektowano na module VDI-9-3 szt.

Od przetacznicy tej nalezy wyprowadzi¢ poza obrys budynku rure DVR @ 110 . Instalacje kabla teletechnicznego
wykona operator sieci. W rurze nalezy pozostawi¢ stalowy drut jako pilot. Od szafy domNET oraz VDI-9 zaprojektowano
okablowanie poziome ktdre nalezy utozy¢ jako kable typu STP 6 kat. 4x2x0,5 mm2 RP 16 p/t do kazdego gniazda

abonenckiego stosowa¢ ramki zespolone. Ewentualne zasilanie modeméw i reuteréw wyprowadzi¢ z tablicy TA-1,TA-
2,TA-3.

Wykonanie instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ jako:

-p/t prowadzong w Scianach wykonywanych z silikatu w RP.

Catos¢ pokazano na rys. nr.E-4/1 do E-4/3.
UWAGA:

Do wszystkich materiatow okreslonych w projekcie moga by¢ stosowane zamienniki rownowazne z zastosowaniem
przynaleznych norm oraz spetniajace wymagania pradéw roboczych i zwarciowych; IP , klas ochrony oraz estetyki.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

5.7. Instalacja RTV

Instalacje wykonac jako zestaw 2-ch anten dla sygnatu naziemnego na budynku:

1.antene DVB-T dobrang przez punkt sprzedazy (potrzebny doktadny namiar geograficzny i pomiar
sygnatu)

2.antena SAT nc+

Instalacje projektuje sie wykona¢ przewodem TRISPET-113 75 €2 uktadanym w RP 16 p/t i RVKLn 16 p/t na

strychu.Na poddaszu (klatka schodowa)nalezy zainstalowaé obudowe TV-TPR-4 400x400x200 a w niej :
-zwrotnice antenowg ZA-4M

-wzmacniacz kanatowy z zasilaczem CA-215 lub HS-013

Zasilanie wzmacniacza z TA-1, przewody zakonczy¢ gniazdem wtykowym 2P+Z p/t IP44.
Wykonanie instalacii

Instalacje nalezy wykona¢ jako:
-p/t prowadzong w $cianach wykonywanych z silikatu w RP i RYLKn.

Catos¢ pokazano na rys. nr.E-4/1 do E-4/3.

UWAGA:

Do wszystkich materiatow okreslonych w projekcie moga by¢ stosowane zamienniki rownowazne z zastosowaniem
przynaleznych norm oraz spetniajace wymagania pradéw roboczych i zwarciowych; IP , klas ochrony oraz estetyki.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

5.8. Instalacja przyzewowa (domofonowa i dzwonkowa)
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Projektuje si¢ wykonanie instalacji domofonowej i dzwonkowej 230V(zasilana z TM).
Instalacje nalezy wykonaé :
-dzwonkowa jak instalacje obw. oswietleniowych, A przycisk dzwonkowy instalowa¢ na wys. 1,2 m od poziomu
posadzki
-instalacje domofonu przy furtkach (2 szt) oparto o zestaw domofonowy cyfrowy PAK —-01000.
Wykonanie instalacii

Instalacje nalezy wykona¢ jako:

-p/t prowadzong w DLP i $cianach wykonywanych z silikatu w RP.
-potaczenia z stuchawkami przewodami YStY 2x1 mm2w RP 13 pi/t
Caltos¢ pokazano na rys.od E-1; E-4/1 do 4/3 .
UWAGA:

Do wszystkich materiatow okreslonych w projekcie moga by¢ stosowane zamienniki rownowazne z zastosowaniem
przynaleznych norm oraz spetniajace wymagania pradéw roboczych i zwarciowych; IP , klas ochrony oraz estetyki.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

5.9. Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych

Jako uziom projektuje otok budynku z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm.
Do uziomu przytaczy€ nalezy:

-szyne CC gtéwng i dodatkowg

-szyne PE w rozdzielnicy ZPP-1,2,3.

-szyne N w rozdzielnicy ZPP-1,2,3.

-rurociag gazowy tuz za wejsciem rury do budynku

-przewody odprowadzajace instalacji odgromowe;j

-wszelkie inne i bednarki , rurociagi metalowe wychodzace z budynku.
-balustrady, obrébki blacharskie itp.

Réwnocze$nie wyprowadzi¢ nalezy w $cianach przewdd LYgzo 25 mm?2 zielonozétty do pomieszczenia fazienki z
wypustem w kazdej tazience (CC-dodatkowy)do podtaczenia czesci metalowych w mieszkaniu .Potaczenia sieci
potaczen wyréwnawczych wykona¢ za pomoca obchwytow , $rub mocujacych , bocznikéw licznikdw itp.dla obiektow
budowlanych wyszczegdlnionych w PN-IEC 60364.... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

5.10. Instalacja odgromowa

DANE TECHNICZNE OBIEKTU

e Adres os. JTBS Jaworzno ul. Koszarowa 9

e  Przeznaczenie budynku — budynek wielorodzinny

¢ Rodzaj zabudowy — wolnostojacy

e  Szeroko$¢ geograficzna terenu na ktorym znajduje sie budynek — 520 259.N; 210 190.E

e Sciany budynku wykonane w technologii tradycyjnym.
e dach i pokrycie dachu - dachoéwka metalowa powlekana. powierzchnie dachu zamknieta niskg attykg

wykoriczong obrobka blacharskg blachg stalowg ocynkowang i lakierowang nawigzujaca ksztattem i poziomem
do obrdbek gzymséw na elewacjach.

e ilos¢ kondygnaciji -3 naziemne

KLASYFIKACJA OBIEKTU

Klasyfikacja budynku do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi. Rozpatrywany obiekt jest budynkiem mieszkalnym-

uzytecznosci publicznej — zaliczany jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. ,w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 oraz z 2003r.

nr 33 poz.270) do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Cato$¢ potaczy¢ z uziemieniami ztaczy jak na rys. E-5.

Analiza danych o obiekcie

Zgodnie z normg PN-86/E-05003.01 >Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych pkt. 2.3.1 oraz norma PN-IEC 60364-
4-443:1999 >Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
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przepieciami. Ochrona przed przepieciami Atmosferycznymi lub tgczeniowymi. -budynki specjalne wymagajg ochrony
podstawowej jezeli charakteryzujq sie nastepujacymi danymi:
a/budynki wolnostojace o wysokosci powyzej 15m i powierzchni ponad 500 m2
b/ wolnostojace wykonane z materiatéw tatwopalnych niezaleznie od wysoko$ci
clobiekty nie wymienione w pozycji od A do A do h, ktérych wskaznik zagrozenia
piorunowego przekracza wartos¢ 104
d/w zwigzku z zabudowa w budynku sprzetu elektronicznego (RTV, ewent. telefony,
sprzet komputerowy itp.) z uwagi na mozliwos¢ wystapienia przepie¢ Atmosferycznych
konieczno$¢ wykonania odpowiedniej sieci uziemiajacej,
Z przeprowadzonej analizy wynika, ze obiekt kwalifikuje do ochrony odgromowej
pkt. A(Anteny TV),a, ¢ oraz pkt.d
ORZECZENIE
Z przeprowadzonej analizy wynika, ze zgodnie z obowigzujacymi normami instalacja odgromowa na budynku
wielorodzinnym JTBS znajdujacym sie w Jaworznie przy ul. Koszarowej 9 jest wymagana.

PODSTAWOWE PARAMETRY WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Instalacje elekiryczng nalezy zrealizowa¢ w oparciu 0 w/w przepisy i normy
z nastepujacymi zaleceniami:

1. zwody poziome- podiaczenia drutem O FI fi 8 mm

2. zwody pionowe bednarkg Fe/Zn 25x4 mm,

3. otok - wykonany z bednarkg Fe/Zn 30x4 mm,

4. ZzZlgcza kontrole w skrzynkach 6 szt,

5. podtaczy¢ instalacje solarng na dachu

6. potaczenia spawane zaizolowane lakierem bitumicznym (wykona¢ potaczenie z bednarka,
w kier. ZK-1i RBG).

5.11. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego i urzadzenia towarzyszace

Na ulicach osiedlowych, parkingach, strefach dla pieszych, rowerzystow itp. przyjeto klasy oSwietlenia oparte na ocenie wg
kryterium natezenia o$wietlenia -

klasa Esr [1x] Ernir [b<]
=1 |5 5
54 {4 3
53 7.5 |5
=4 5 ]
55 3 0,5
S5 2 0.5
7 Mie WwWiyTnaga sig Mie Wiy maga sig

Wybrano S4 —-E$r=5 Ix Emin=1,0 Ix oraz nastepujace elementy:
1.Konstrukcje wsporcze

-stupy stalowo-aluminiowe SAL DP-48
2.0prawy

-oprawa OPA-1 z kloszem AURIS
(przeciwwandalowym) SON 70W
soda

Zakrs przyjety w szafkach SOU-4
pozwala na regulacje energii
elektrycznej.
Typy opraw OPA-1 AURIS

660

500
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3.Fundamenty

-fundament B51
4 parametry sieci o$wietleniowej
Nazwa materiatu llos¢/ UWAGI
Obwéd Jednostka
ZASILANIE Z TA1
1.3 Kabel YKYZo 3x10 mm? 256 m Trzeci przewdd PE podiaczy¢ do
obudowy stupa
Stup SAL DP48 czamy 11 szt
Oprawa OPA-1 AURIS SON 70W soda 11 kpl ES$r>5 Ix

-Zabezpieczenia (skrzyzowan z istn. infrastrukturg) rurg AROT DVK @ 110.
Kabel utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci:
e 0,5 m-dla sieci o$wietleniowej
oraz szerokosci dna rowu kablowego 0,4 m. Kabel zabezpieczy¢ folig kablowa- niebieska.
Catos¢ utozy¢ zgodnie z normami 0az rysunkami nr nr E-1 .

5.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazenowa nalezy zastosowa¢ wymogi (PN-IEC 60384-4-41) ,Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych”
Ukfad zewnetrzny ;TN-C. uktad wewnetrzny :TN-s.

5.13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN IEC 60364 .....,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz Dz.U.10/95 poz.46 nalezy
zastosowac ochrone przeciwprzepieciowa :

-w RBG wykonac¢ ochrone (kI.BiC) za pomocg ochronnikéw DEHNport+zwora

z dobezpieczeniem S314C125A.0chronniki nalezy zabudowa¢ w L1,L2,L3 oraz N.
Dla pozostatych urzadzen sieci strukturalnej i RTV- zainstalowaé ochrone kI.D.

5.14. UWAGI OGOLNE

1.Catos¢ nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami aw szczegélno$ci
nomg PN IEC 60364................
2.Na zakoriczenie robot nalezy wykona¢ nastepujace pomiary instalacji elektryczne;
- sieci uziemiajgco-ochronne;.
- pomiar izolacji
- pomiar ciggtosci przewodow i sieci uziemiajace;
- pomiar uziemien
- pomiar petli zwarcia i napiecia dotyku
-petny pomiar sieci strukturalne;

3. Do wszystkich materiatow okreslonych w projekcie moga by¢ stosowane zamienniki réwnowazne z zastosowaniem
przynaleznych norm oraz spetniajgce wymagania pradow roboczych i zwarciowych; IP , klas ochrony oraz estetyki.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

6.0. BEZPECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA PRZY PRACACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
6.1. Wymagania ogoine
Prace zakresie budowy urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac przy wytaczeniu tych urzadzen spod napiecia,
przy czym wytgczenia spod napigecia w taki sposéb, aby uzyska¢ widoczng przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych. Prace
w poblizu czynnych podziemnych urzadzen elektroenergetycznych (kable 0,4 kv) nalezy prowadzi¢ metodg reczna. wszystkie
prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych winny wykonywaé na podstawie waznych zaswiadczen
kwalifikacyjnych oraz na polecenie pisemne.
cato$¢ nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
o instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.

e rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu rbadt budowlanych, montazowych i rozbiérkowych (dz. u. nr 13/1972 poz. 93).
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e przepisy prawa budowlanego z dnia 7.07.1994 r. (dz. u. nr 89 z dnia 25. 07. 1994 z pdzniejszymi zmianami)
e przepisy prawa energetycznego z dnia 10.04.1997r. (dz.u. nr.54 poz.348 z pdzniejszymi zmianami)

e rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw bhp (dz. u. nr 129 z
1997 r.)
6.2. Budowa linii kablowych

Nalezy zachowa¢ bezpieczne zasady wykonywania tych prac:

1.przy uktadaniu kaala, pracownicy wykonujacy te czynno$¢ powinni by¢ wyposazeni w brezentowe
rekawice ochronne.

2.rowy kablowe po utozeniu w nich kabli powinny by¢ niezwiocznie zasypane.

3.przy pracach na skrzyzowaniu z istniejacymi czynnymi kablami 0,4 kv nalezy zachowa¢

szczego6Ing ostroznos$¢ poniewaz:

-w poruszonym kablu moze wystapi¢ zwarcie i wyrzut tuku elektrycznego na zewnatrz,

-metalowy pancerz lub ostona kabla moze by¢ pod napieciem.

6.3. Budowa instalacji elektrycznych

Nalezy zachowaé bezpieczne zasady wykonywania tych prac:

1.przy robotach montazowych na konstrukcjach budynku

2.przy pomiarach i pracach rozruchowych

7.0. Obliczenia techniczne.

1.0bliczenia obciazeniowe RBG

-WARIANT ,,Blok WIELORODZINNY (25 mieszkan)

Pz =ki*n*Pwm1+Pa =0,237*25*12,5+15,0 =90,0 kW = => Isz= 139,85A = lazx = 160A

Pw1=12,5 kVA dla mieszkan posiadajgcych zaopatrzenie w cieptg wode

Przyjeto kabel zasilajacy YAKXS 4x70 mm? o obcigzalnosci diugotrwatej ls= 205A z przeliczenia wspotczynnika kg=0,74  le=151,7A
Sie¢ pod wzgledem zasilania zostata sprawdzona przez TD SA RD J-no

2.Kabel Iz - RBG-ZPP-1 /ZPP-2/3
Dla ZPP-1Ps=59 kW  1s=91,7 A 1b=100 A Dla ZPP2/3 Ps=49,1 kW Is= 57,6A Ib=63A
Przyjeto kabel dla ZPP-1 YKYZo 4x35mm? o obcigzalnosci diugotrwatej ls= 136A z przeliczenia wspétczynnika kg=0,74  ls= 100,6A
oraz relatywnie dla  ZPP-2/3 YKYzo 4x25mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej ls= 110A z przeliczenia wspéiczynnika kg=0,74  ls= 81,4A
Sprawdzenie na spadek napiecia
P*L*100% 59000*15*100%
AU%= o= 5 =0,2800,032 % < A Usep =3%
y*S*U 56*35*400

Sprawdzenie skutecznosci ochrony porazeniowej
Zwarcie jednofazowe

Rezystancja petli zwarcia

Roeti = 2 Rut = 2* 0,534*0,015=0,016/0,045 €2
Reaktancja petli zwarcia

Xoetit = 20t = 2%0,073%0,015=0,0022 /0,0045 €2
Natomiast impedancja zastepcza wynosi

zs=,/R§ + X,f =0,017/0,046 O

Prad zwarciowy 1 fAz
08*U,  08*230
Z 0,017

S

= 10624 A/ 4000A

lz1F =

k, *1 1,6 *100(63
lninizasi = 81,4A (57.68) < Iy = 100/63A < | = ——— = = (63) 1103 (69,6) A
1,45 145
Pozwala to na przyjecie kabla YKYZo 4x35/25 mm2 RBG do ZPP1 i ZPP-2/3

Prad wytaczalny dla wktadki bezpiecznikowej WT-1/F (o dziataniu szybkim) 100A(63A) w rozdz. nN —st.trafo. dla t < 5s wynosi
lw = k(wg.tAa.1.3) *laz = 4,0*100A /63A=400A/252A
Zatem
l1r =10624(4000) A > I, =400(252)A  orAz lr =541,2 A > 1w =189A  Warunek spefniony

3.0bliczenia obciazeniowe TM

Pz =k*n*Pw =1*1*12,0=12,0 kW => lsz= 18,7 A=> lam = 20A do proj. przyrostu mocy
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4.Kabel Iz RG-TM (dla najdiuzszego obwodu 25 m)
Przyjeto kabel YDY 5x6 mm2 o obcigzalnosci dtugotrwatej ls== 32A

Sprawdzenie na spadek napiecia

P*L*100% +12500*25*100%

A U% = 0,26+ 7 = 0,26 > =093%< A Udop =3%
y*S*U 56*6*400

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony porazeniowej

Zwarcie jednofazowe)

Rezystancja petli zwarcia
Roetiz = Rogtit+ 2 Ruke = 0,045+2*3*0,025 =0,196 €2
Reaktancja petli zwarcia

Xoetiz = Xoatiz*+ 2 Xukz = 0,045+2+0,088*0,025=0,005 {2
Natomiast impedancja zastepcza wynosi

zs=,/R§ +XF2, =02 Q

Prad zwarciowy 1 faz
08*U, 0,8*230
= =920 A
YA 0,2

S

lz1F =

k,*1, 16%*20
IAhni\zAs\I:18,7A S In=20A S Iz= = =22,1A
1,45 1,45
Pozwala to na przyjecie kabla YDY 5x6 mm? dla ktérego ls wynosi 32A
Prad wylaczalny dla wktadki bezpiecznikowej S303C20A (o dziataniu zwlocznym) w TM dla t < 0,8s wynosi
lw = k(wg.tab.1.3) *la = 4,020 =80A
Zatem
l1F =920 A > I, =80A Warunek spetniony
Dla pozostatych obwodéw wyniki obliczer zestawiono w ponizszych tabelach

Psz Isz la Przewody Dlugosé duU% du% Ochr,

kW A A m dop  pporaz
OBWODY OSWIETLENI OWE 0515 12- 10 (4)3x2,5YDY 20-35 03 2 spefniona
4,0 0,6
OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH 1530 40- 16  3x25 YDY 2040 04- 2 spetniona
6,0 0.9

Dobor przewodow.
W instalacji odbiorczej wg PN-IEC 60364-5-523:2001 dobrano kable (sposdb wyk. inst. C/D):

o |Z
YDY 5x6 mm2 300/660V lag = 32A
e  oBwody odaiorcze:
YDY 4x2,5 mm? 300/660V las = 25A
YDY 3x2,5 mm? 300/660V laa = 27 A
HDGs 3x2,5 mm? 300/660V laa = 27 A
YDY 4x1,5 mm? 300/660V las = 16 A
YDY 3x1,5 mm? 300/660V laa = 19A

Dobor przekroju zyt przewodéw ochronnych, uziemiajacych i wyréwnawczych.
Przekroje wiw przewoddw dobrano w oparciu 0 PN-IEC 60364-5-54.

e przewody ochronne PE
Najmniejsze dopuszczalne wymiary poprzeczne przewodéw ochronnych PE (i uziemiajacych) powinny
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wynosic:

Przekréj przewodéw fazowych instalacji Min. dopuszczalny przekroj przewodéw ochronnych
St mm2] See [mm?]
sL<16 SL
16<s.<35 16
sL> 35 sL/2

przewody wyrownawczej uziemiajace E
E: HO7 V-K 25mm? (zéttozielony)

Spadki napiecia na instalacji odbiorczej nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych.

Zabezpieczenie kabli przed skutkami przeciazen.

Zabezpieczenia kabli przed przecigzeniem powinny spetnia¢ dwa ponizsze warunki jednoczes$nie:
A< IN<lz
o< 1,451z
gadzie:

I - prad obliczeniowy (obcigzenia)

Iz - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu wg PN-IEC 60364

In - prad znamionowy zabezpieczenia

l2 - prad zadziatania zabezpieczenia dla twyt < 1, 2 lua 3h réwny:

l2= 1,45 Indla wytacznikow nadpradowych

Pkt Typ In I Iz l2 1451z
caw | Kabel zabezp. A Aol oA |’ Al UWAGI
1 2,5Cu MA 16 16 24 23,2 34,8 zabezp. skuteczne -
1,5Cu MA 10 10 17,5 14,5 25,4 -/-

Zabezpieczenie kabli przed skutkami zwar¢.
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maksymalny czas zwarcia nie moze przekroczy¢: tkm=(k* S/l)2 [s]

gdzie:
S - przekroj przewoddéw mm2,
k - wspotczynnik = 115 a*s'2/mm?2 dla kabli miedzianych w izolacji pvc,
wspotczynnik = 74 a*s""2/mm? dla kabli aluminiowych w izolacji pvc,
ik - warto$¢ skuteczna pradu zwarcia (spodziewana - ikmax = i3 lua ikmax = itfn )
twyi - Czas wylgczenia zwarcia przy okreslony z charakterystyk czasowo-pradowych zabezpieczen
dla skutecznosci dziatania zabezpieczen zwarciowych musi ay¢ spetniony warunek:  twy < tm

dla twyi < 0,1s poréwnano warto$¢ wyrazenia k2s? przewodu z catkg joule’a wytaczania it zabezpieczenia w zalezno$ci od pradu
wytgczeniowego:

k282 > |2
Pkt In Ik twyt tkm k282 [2t
oaw KAael Typ zabezp. (Al [KA] s [s] %] (%] UWAGI
1| 25C MA 16 | 030 | <01 | <09 82 656 600 zabezp.
skuteczne
2 1,5Cu MA 10 0,26 <01 <04 29 756 500 -/-

wartosci i2t zabezpieczen w poszczegdlnych obwodach odbiorczych malejg w kierunku odbioréw, zatem zabezpieczenia bedg dziataty w
sposab selektywny.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Ochrona przed dotykiem posrednim w projektowanej instalacji typu tns zrealizowana zostata przez

samoczynne wytaczenie zasilania w oparciu o zabezpieczenia przetezeniowe i nadpradowe takie, jak

bezpieczniki typu gligg 500V oraz wytaczniki nadpradowe ma. w obiekcie wykonane zostang potaczenia wyréwnawcze gtowne i lokalne.

skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen okresla warunek: Zsla <Uo

gdzie: Zs - impedancja petli zwarcia (Z1f),
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi (230V)
Ia - prad zapewniajacy szybkie wytgczenie (dIA Uo=230V mAx. 5 s w obwodach rozdzielczych; 0,4s w normalnych
warunkach $rodowiskowych; 0,2s w szczegolnych warunkach).

Zabezpieczenia sprawdzono przy wystapieniu zwarcia 1-fAzowego na koncu zabezpieczanego odcinka sieci.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MW 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68 telefax 752-24-67

Esr Esr AZ OprAwy llosé Wo WO Spein
wyl. zAl. wyl.  dop PNE.
Korytarze 228 200 4 Wg zestawienia Jw. 23,6 19 TAK
Oprawy 252 19 TAK
AwaryjneO 1,2 1 4
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