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PROJ. Zt ACZE KABLOWE ZK-1+TABL.POM.ZPP
Uziom potaczy¢ z zaciskiem PEN w ZK-1+RBG

ptaskownikiem FeZn 30x4 mm.
PROJ. OTOK - BEDNARKA OCYNKOWANA OCYNK.Fe/Zn 30x4mm

PROJ. ZWOD POZIOMY OF | fi- 8mm

Zwody poziome niskie, Uchwyty ze wspornikiem z PVC DEHNsnap.
[ | PRO.K CISK KRZYZOWY
PROJ. ZtACZE KONTROLNE POZ.0.00 W STUDZIENCE ZLACZOWEJ
PROJ.POLACZENIE SPAWANE z IZOL
LAKIEREM BITUMICZNYM
UWAGA:
W wypadku stwierdzenia ciggtosci drabinki systemowej mazna jg wykorzystaé
do instalacji odgromowej
- przyspawac do niej drut OF | fi-8 mm(zwd6d poziomy) oraz bednarke Fe/Zn
30x4 mm (zwd6d pionowy) - miejsca spawu zaizolowac lakierem bitumicznym

ZK-1 +RBG

UWAGA'!

1. ZWODY POZIOME WYKONAC JAKO NISKIE NIENAPREZNE PRZEWODEM
OFL O SREDNICY 8mm.

2. PRZEWODY ODPRAWADZAJACE POLACZYC Z UZIOMEM POPRZEZ

zbrojenie_stupa '
L~ I

\
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FeZn 30x4

skrzynka
probiercza \

pofqczenia spawane lub skrecane
I

ZLACZE KONTROLNE UMIESZCZONE W SKRZYNCE IP 54 20x20 CM.
ZACHOWAC ODSTEPY IZOLACYJNE min. 0,55m.
Uchwyty dachéwkowe i ggsiorowe montowa¢é co ok. 0,6m.
Osprzet odgromowy DEHN Polska.
UKLAD TN-S

|H
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UWAGA:
Niedopu
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szcza sie skrecania elementow

stalowych wchodzqcych w skiad urzqdzenia
piorunochronnego drutem wigzatkowym.

PRACOWNIA PROJEKTOWA AAW

Pofgczenia skrecane wyfqcznie z uzyciem
elementdw firmy DEHN.
WAlgE Projektowali imig i nazwisko: specjal. nroupr. data podpis
E5 Projeklart Generalny archit, | 13/98 | 08.2013

mgr inz. arch. Tomasz Gottel

§| ul. Kopernika 68 43-600 Javorzno
Niova ~PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ 7 ADAPTACUA PODDASZA

{90 NA CELE MIESZKALNE, DOBUDOWA BALKONOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
Jaworzno, ul. Koszarowa 9, dz. nr 42, obrgb 85

Skala: | Projektant

inz.Eugeniusz Lizoficzyk elektr. | 752176

08.2013

1:100 Sprawdzajacy _inz.Krystyna Trzepacz elektr.

1038/94 | 08.2013

lnwestor: iokie Tc Spol Spétka z 0.0, ul. 1, 43-600 Jaworzno

Tyl opracowania

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  [Bronze
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A3 Instalacja odgromowa 46/13




	Strona 1

