
K-sieć LAN

TA/1

TP-telefony

Domofon

ELEWACJE TABLIC 
Głębokość 200mm
Lokalizacja przy ZPP-1,2,3
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Uwaga:
1.Piony między kondygnacjami prowadzić w szachtach technologicznych
2.Gniazda telefoniczne oznaczone “TP” wykonać jako RJ-11 n/t
3.Gniazda informatyczne oznaczone “K” wykonać jako RJ -45 n/t
4.Właściciel sieci sam wyposaży tablicę TP
5.Ewentualne zasilanie modemów i aparatury wyprowadzić z tablicy TA/1
6.Dla urządzeń komputerowych zaleca się trzeci stopień ochrony na przykład.: MF;PC;
   DATA-protektor

ZAŚLEPKA

LISTWA ZASILAJĄCA

ZAŚLEPKA

WIESZAK KABLOWY

WIESZAK KABLOWY

MODUŁ GNIAZD
TELEFONICZNYCH 1-9

MODUŁ GNIAZD
SIECIOWYCH 1-9

MODUŁ FMS I
Koncetrator(modem,switch,router)

MODUŁ FMS I
Koncetrator(modem,switch,router)

1 342
1-S301B-10A -zabezpieczenie
 koncentrator-parter 

2-S301B-10A -wzmacniacz
antenowy -strych
 
3-S301B-10A -gniazdo zasilacza
 domofonu ALC-070

4-S301B-10A -gniazdo zasilacza
 domofonu ALC-040

ZASILACZ
DOMOFONOWY

ALC-070

ZASILACZ
DOMOFONOWY

ALC-040

UKŁAD TN-C
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Elewacje tablic-Domofon,VDI
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