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ELEMENTY MONTAZOWE NAPEDU GIRRI 130

ZALECENIA MONTAZOWE PRZY MONTOWANIU NAPEDU DO BRAM PRZESUWNYCH GIRRI 130

Aby zapewni¢ odpowiednie dziatanie napgdu GIRRI 130, nalezy postepowa¢ zgodnie z kolejnoscig i rysunkami
przedstawionymi ponizej:

OBUDOWA
PRZEDNIA

OBUDOWA

TYLNA ZAMEK Z KLUCZYKAMI

KARTA ODBIORNIKA
RADIOWEGO

PROGRAMATOR
ELPRO 15 Plus

ZACISK UZIEMIENIA

BLACHY WYLACZNIKA
KRANCOWEGO

SPREZYNA
WYLACZNIKA
KRANCOWEGO

NAPEDGIRRI130 —~~— ———

NAKRETKI - - - — e
8 SZT.

PODKEADKI - - —-—— —— —
88zT

PLYTA BAZOWA
Z KOTWAMI

DEUGIE KOTWY - ;J

Rys. 1

Najpierw usun obudowg przednig za pomocq dotgczonego kluczyka; odstoni to programator wraz z jego
przezroczystg plastikowg pokrywa, plyte bazowg, pokretio recznego odblokowania umozliwiajgce reczng obstuge
napedu. Widoczny rowniez bedzie korpus silnika z zamocowanym zaciskiem uziemienia. Wszystkie elektryczne
elementy wewnatrz programatora sg wstepnie potaczone. Przewody z zewnetrznych urzadzen zabezpieczajgcych

i urzadzen sterowania sg przeprowadzone do obudowy poprzez otwér po lewej stronie pityty bazowej napedu.
Patrz rysunek 1 przedstawiajacy elementy napedu.

— 3
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BAZOWA
PLYTA

MOCUJACA " i~

PIERWSZA CZYNNOSC . _ )
Przed zamontowaniem bazowej plyty mocujacej na

betonowym podiozu nalezy dokladnie dokreci¢ 4
diugie kotwy tak aby gwinty byly catkowicie na
wierzchu. Ustaw wypoziomowang piyte tak jak
.~~~ LINIA ODNIESIENIA pokazano na rysunku w odlegtosci 80mm od bramy.
I Rog ,A” plyty bazowej napedu GIRRI 130 powinien
/‘/.. pokrywa¢ sie z linig odniesienia narysowang na
(e=r—gy POZIOMICA plycie bazowe].

i 1111
TR
i N wiq 3 E RURA DO PRZEPROWADZANIA PRZEWODOW
| fl! W “‘i ZASILAJACYCH | SYGNALOWYCH. ZALECA SIE
i ‘
Rys. 2

1T ; \ USTAWIENIE JEJ PO LEWEJ STRONIE BAZOWEJ
‘ J PLYTY MOCUJACEJ WYMIAR OTWORU 50 mm.

BOK BRAMY DRUGA CZYNNOSC

‘ CIAGNAC NA ZEWNATRZ, NASTEPNIE ;2"’{
= PODNIESC NAPED ABY WYJAC GO
Z KOTEW

NAKRETKA REGULACYJNA DO USTAWIENIA NAPEDU NA
= — — ———-  ODPOWIEDNIEJ WYSOKOSCI| ABY KOtO ZEBATE ZAZEBIALO
SIE Z LISTWA ZEBATA

S~ PLYTA BAZOWA ZAMOCOWANA ZA POMOCA  KOTEW
POZWALAJACA NA MOCOWANIE W BETONOWYM PODEOZU

OTWOR DLA PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH

4 KOTWY
DOKLADNIE DOKRECONE

LISTWA ZEBATA
-=-  ZUCHWYTAMI
MOCUJACYMI

PRZEWOD OCHRONNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

| . - N LINIA ODNIESIENIA ,LINIA
; E 55 ; T BAZOWA”

BLACHA WYLACZNIKA = \

KRANCOWEGO !

_________ ZAMOCOWANA PLYTA
BAZOWA

OTWOR DLA PRZEWODOW
ELEKTRYCZNYCH

W Tt o o — — —— — — —

Po zamontowaniu napedu GIRRI 130 na bazowej
ptycie mocujacej, pchnij naped w kierunku bramy, az
cztery kotwy znajdg sie naprzeciw otworow w
bazowej plycie mocujgcej. W tej pozycji koto zebate
musi idealnie zazebia¢ sie z listwg zebatg, a linia

WAZNE JEST ABY WSZYSTKIE PRZEWODY Rys. 4 odniesienia plyty bazowej musi by¢ w petni widoczna.
ELEKTRYCZNE BYLY ROZt ACZONE Aby zdjg¢ naped nalezy odkrecic 4 nakretki,

wyciggna¢ naped na zewnatrz tak aby zwolni¢ koto
zebate z listwy zebate;.
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ZDJAC OBUDOWE
PRZEDNIA

 ZAMEKZ
~— KLUCZYKIEM

AAAAA KOLO JEZDNE
BRAMY
= ODBLOKOWANIE
=i —~ BLOKOWANIE oAk
‘ti“ '||I| !Hl — —— . NAPEDU
HWIHF'" llilh ke
hisiil "I T

Rys. 5
Zdejmij pokrywe, aby zablokowa¢ lub odblokowac naped.

s i

Wi

Rys. 6
ST SfSE‘SKQA Aby przejéc na obstuge reczng — wykonaj 3 obroty

odwrotnie do ruchu wskazéwek zegara.

- — — PODSTAWA
NAPEDU

Po zamocowaniu napedu do podioza mozna przystapic¢
do mocowania listwy zebatej przy uzyciu dotgczonych
srub i klamer mocujgcych. Listwa zebata musi znajdowac
sie jak najblizej kota zebatego, aby osiagnac
odpowiednie dopasowanie, po odblokowaniu napedu
(tak jak pokazano na rysunku 6). Ostatecznie po
zamocowaniu listwy zebatej, dostosowac nalezy pozycje
hapedu do odpowiedniego poziomu, tak aby koto zebate
i listwa zebata zazebiaty sie z odpowiednig zgodnoscia.
Do tej operacji nalezy uzy¢ 4 $rub tak jak pokazano na
rysunku 7.

NAKRETKA
REGULUJACA

LISTWA ZEBATA \ POLACZENIE

SPREZYNA
WYLACZNIKA OGRANICZNIK PRAWY

-
KRANCOWEGO LISTWA ZEBATA Z

KLAMRAMI

J
~ = MOCUJACYMI LISTWA PODTRZYMUJACA

Ograniczniki konca ruchu powinny by¢
zamocowane po prawej i lewej stronie bramy.
Wyznaczajg one koniec dozwolonego ruchu
bramy i powodujg ustalone zatrzymanie
zarowno w pozycji otwartej jak i zamknigtej.
Ograniczniki powinny by¢ zamocowane za
pomocg odpowiednich klamer mocujgcych
isrub tak jak pokazano na rysunku 8;
zrozumiate jest, ze muszg by¢ ustawione w taki
sposob, aby umozliwi¢ odpowiednie uderzanie
w pret wylacznika krancowego. Wazne jest,
aby brama nie uderzata w stup bramy lub
ograniczniki mechaniczne konca ruchu bramy
aby zapobiec uszkodzeniu bramy.
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1 - PRZELACZNIK KLUCZYKOWY 7 — LAMPA OSTRZEGAWCZA

2 — WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 0,03A 8 — BRAMA PRZESUWNA
3 - PRZYCISK PULIN 3 (DO MONTAZU TYLKO W 9 - ODBIORNIK FOTOBARIERY

SUCHYCH POMIESZCZENIACH) 10 - LISTWA ZEBATA
4 — NADAJNIK FOTOBARIERY 11 - NAPED GIRRI 130
5 - PRZEWODY ELEKTRYCZNE 12 - NADAJNIK
6 - ANTENA

Rys. 9

WYKONAC ANALIZE ZAGROZEN Z UWZGLEDNIENIEM NORM PN-EN 12445 | PN-EN 12453
| ZAMONTOWAC URZADZENIA BEZPIECZENSTWA W MIEJSCACH GDZIE SA ONE WYMAGANE

R —— WYLACZNIK KRANCOWY
A
\\
A N — UZIEMIENIE
ZESTYK
LAMPA OSTRZEGAWCZA _ BEZPIECZENSTWA ~
| ANTENA = NISKIEGO NAPIECIA
:
: _ KARTA
! ODBIORNIKA
PRZYCISK PULIN 3 | RADIOWEGO
PODTYNKOWY !
-k . 1
i
i
PRZELACZNIK _ _ |
KLUCZYKOWY -3 !
I PROGRAMATOR
! ELPRO 15 PLUS
! ___POKRYWA
! PROGRAMATORA
L
77
e _ ODBIORNIK FOTOBARIERY . NADAINIK
s .7 FOTOBARIERY
N ZASILANIE 230V 50/60 Hz gﬁ e @j
Rys. 10
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Mikrowylgcznik niskiego napiecia umiejscowiony jest
z prawej strony programatora. Gdy obudowa przednia UZIEMIENIE. g MIEROWN e G2k
napedu jest zdjeta, wytacznik jest rozwarty (rysunek 13).

Zamiast mikrowytacznika edcinajgcego niskie napigcie
(zab. rysunek 13), mozna na zadanie zamontowac
wylgcznik liniowy odcinajacy napigcie sieciowe (kod 137).
Jest on rowniez wylgczany przez obudowe przednig,
napedu (rysunek 14).

Zamknieta obudowa przednia zapewnia wszystkie
potaczenia elektryczne,

! PROGRAMATOR
ELPRO 15 PLUS

Rys. 13

,Gloéwny wylacznik liniowy” zasilania.

bl

—t +
- Zaleca sie wykonanie wszystkich potgczen tak
jak pokazano na schemacie ktory jest &
zamieszczony  wewngtrz programatora; ORI o9~ %= 8
schemat przedstawia wiasciwosci programatora i 2;‘ g =!’< 1 0
oraz jak podigczy¢ odbiornik radiowy zdalnego v N ~
sterowania (rys. 12). = Y E ;g, 8

- 1p)

-W  przypadku zbyt malego momentu . y
rozruchowego, dopuszcza sie podigczenie R
dodatkowego kondensatora 12,5pF,  ktory —
nalezy podigczyc¢ rownolegle (rys. 15).

St
:J

Rys. 15
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W celu uzyskania wigkszej mocy silnika, nalezy postuzy¢ sig¢ potencjometrem T5 — Regulacja sity ciggu (rys. 16).
Wystarczy przekreci¢ potencjometr w prawo, zgodnie z ruchem wskazéwek zegara. Aby zmniejszy¢ site ciggu
wystarczy przekreci¢ potencjometr w lewo (rys. 17).

15
SILA _@.'. SIEA

SItA CIAGU
od 40% do 100%

Rys. 17
SILNIK ‘ \
=7 ||
2 |
NS
; CZERWONY
<601 - NIEBIESKI
il “ e
| | CZERWONY
()
7T = KONDENSATOR 20pF
230 V 50/60 Hz | |
WYSOKIE NAPIECIE )
16 1T5 14 7 ]‘
[ 551
161514
SPOSOB ZMIANY w% PALNY
Rys. 18 KIERUNKU OBROTOW

SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

Jesli w trakcie pierwszego testu tzn. podania krotkiego impulsu na zaciski 3-4 programatora, okaze sie, ze silnik

zamyka brame zamiast jg otwiera¢, nalezy wowczas zamieni¢ miejscami przewody na zaciskach 16 i 14 silnika
elektrycznego. Zobacz rysunek 18.
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MIKROWYLACZNIK
BEZPIECZENSTWA
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Gdy przewody silnika sg juz zamienione nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wytgcznikéw kraricowych z silnikiem,
W tym celu nalezy ponownie uruchomic napgd przez podanie krotkotrwalego impulsu na zaciski 3-4 programatora.
Silnik powinien otwiera¢ brame, w tym czasie nalezy przetgczy¢ sprezyne wylgcznika krancowego zgodnie
z ruchem bramy. Silnik powinien sig zatrzymac, jesli tego nie zrobit, nalezy zamieni¢ miejscami przewody

na zaciskach 8 i 10 wylgcznika krancowego. (Zob. rys.19. Nastepnie nalezy powtorzy¢ test.

Wazne jest, aby wytgcznik krancowy dziatal zgodnie z kierunkiem obrotéw silnika elektrycznego; w istocie
podczas pauzy, w trybie automatycznym, przy otwartej bramie, wytacznik kraficowy ,otwarcia” kontroluje czas

a po uptywie czasu pauzy, ustawionego potencjometrem T2, brama zamyka sie automatycznie.

Przerwa, Zamkniecie)......................... 40 cykli’h

DANE TECHNICZNE

SILNIK ELEKTRYCZNY
MIOE i rwssssvanser s s e sppssnss 0,25 KW (0,33 KM)
Napiecie zasilania............................. 230V
CzestotiwosE..........coovvvieiiiiiiiica, 50 Hz
Moc pobierana............ccccovveiiienn 530 W
Pabor pragui s 25A
Klasa instalacji..........cccocoeeiieeiiiennn F
Predkos$c¢ obrotowa....................o.o..... 1320 obr./min.
Kondensaion: .. cwmsmn s 20pF/450V
Intensywno&C pracy ............occveeeeenn. S3
NAPED ELEKTROMECHANICZNY
Typ smarowania AGIP..............ccco..... smar MU/EP1
Predkosé przesuwu ...........occoveeeeenn, 10m/min.
Nominalny moment obrotowy ............. 28.0 Nm
Masa napedilysemwaasssmnns 14 Kg
Masa spoczynkowa bramy .................. 400 Kg
Stopien redukcji.......ooooiiiiii 1/30
Temperatura pracy .................cccoc........ -25°C +70°C

BAZOWA PLYTA 175 Standardy bezpieczenstwa.................. 1P 535

MOCUJACA B Cykle pracy .o msvmnmmmssinr 30 sek. Otwarcie -

o 30 sek. Przerwa - 30 sek. Zamkniecie
7 . Czas jednego petnego cyklu................ 90 sekund
- -'1 Liczba petnych cykli (Otwarcie,

Liczba petnych cykli w ciggu roku

(8 godzin dziennie) ...........ccccooonn 116 000
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PRZEGLAD | KONSERWACJA

Aby osiggnac optymalne dziatanie catego systemu automatyzacji i zgodne z normami bezpieczenstwa, nalezy
przeprowadzac przeglady okresowe i konserwacje zaréwno samego napedu jak i zamonotowanych akcesoriow
elektronicznych oraz oprzewodowania, a takze i bramy. Przeglady i konserwacja musza by¢ wykonywane przez
wykwalifikowany personel.

Elementy mechaniczne napedu i bramy: przeglad $rednio co 6 miesiecy.

Akcesoria elektroniczne i urzadzenia bezpieczenstwa: przeglad comiesieczny.

OSTRZEZENIA

- Przed zamontowaniem wyposazenia nalezy zapozna¢ sie z Analiza Ryzyka i zastosowaé wymagane
urzadzenia bezpieczenstwa zgodnie z normami PN-EN-12445 i PN-EN-12453.

- Zaleca sig postgpowanie zgodne z powyzszymi instrukcjami. Sprawdzi¢ zgodnoé¢ specyfikacji silnika
z zasilaniem wystepujacym w danym miejscu.

- Jesli konieczne bedzie zdemontowanie napedu z powodu naprawy lub konserwacji, nie wolno odcinaé
przewodéw elektrycznych, nalezy je wiasciwie odiaczy¢ od zaciskéw programatora.

- Cata instalacja i urzadzenia powinny spetnia¢ wymogi przepiséw o ochronie przeciwporazeniowej
(bezwzglednie podigczy¢ naped do przewodu ochronnego instalacji).

- Zaleca sig rowniez uwazne zapoznanie sig z normami, zasadami i sugestiami zawartymi w Przepisach
Bezpieczenstwa.

®

FADINT

otwiera bramy

Girri130

Rozwdj firmy MECCANICA FADINI szedi zawsze w parze z troskg o zagwarantowanie jakosci swoich produktow.
W ramach stalego procesu polepszania produkcji wprowadzono taki system pracy, ktéry pozwolitby na
zagwarantowanie statego poziomu jakosci produktéw oraz na stosowanie zmian odpowiadajacych wszelkim
Europejskim Normom Jakosciowym.

Znak CE potwierdza, ze naped elektromechaniczny spetnia zasadnicze wymagania Dyrektywy Europejskie;
73/23/WE art. 10, odnoszgcej sie do deklaracji producenta o zgodnosci z normami 1ISO 9000 = UNI EN 29000
i dlatego jest NAPEDEM ELEKTROMECHANICZNYM ZGODNYM Z NORMAMI BEZPIECZENSTWA

PN - EN 120453, PN - EN 12445,

EUROPEJSKI ZNAK POTWIERDZAJACY - DEKLARACJA ZGODNOSCI
C € ZGODNOSC Z ZASADNICZYMI WYMOGAM| - NORMY BEZPIECZENSTWA
DYREKTYWY 98/37/WE - NORMY EN 12 453, EN 12445
- NORMY CEI EN 60204-1
- KARTA GWARANCYJNA —

NA ZYCZENIE KLIENTA
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BRAMAR M. Raczyniski, R. Raczyniski Sp. |.
26-600 Radom, ul. Krolowej Jadwigi 1, POLAND
tel. (48) 333-24-02 fax. (48) 333-07-56
http:/f/www.bramar.pl e-mail:bramar@bramar.pl
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