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Projektant         inż.Eugeniusz Lizończyk                        elektr.        752/76  

Sprawdzający   inż.Krystyna Trzepacz                            elektr.       1038/94  

E-2/3

A-3/4 46/13

1-500

Nr proj.

Plan wlz/lz. PIĘTRO

TM ....      Tablice bezpiecznikowe mieszkaniowe nr ............
                 typu TX 2x18 p.-t /LEGRAND
                  Linia zasilająca relacji ZPP..-TM;TB ......

przewody YDYżo 5x6 mm  układać w szachtach i pod 
tynkiem w rurach RP 36

2

UWAGI PPOŻ:
1.Wzystkie przepusty zewnętrzne są uszczelnione pianką ognioodporną.
2.Instalację w zakresie sterowania wyłącznikiem ppoż, wody ppoż w klasie odporności ogniowej EI 90.
3.oprawy oświetlenia awaryjnego (oprawy wyposażone w moduły awaryjne 2h) w IP 65
4.Szachty i kanały kablowe uszczelnione pomiędzy strefami za pomocą wełny mineralnej oraz masy ogniochron.
   oraz z pomalowanymi powłokami kablowymi lakierem ogniochronnym po 40 cm z każdej strony.
5.Wszystkie kanały i przepusty uszczelnione na wlotach i wylotach pianką ogniochronną
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