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I. OPIS TECHNICZNY.

1.1.Podstawa opracowania :
- Zlecenie inwestora
- Obowigzujgce normy i przepisy
- Katalogi techniczne
- Projekt architektoniczny:

,,Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z adaptacja poddasza na cele
mieszkalne, dobudowg balkonéw oraz zagospodarowaniem terenu, Jaworzno, ul. Koszarowa 9,
dz. nr 42, obreb 85”.

1.2. Zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt kottowni gazowej, wodnej, niskotemperaturowej, dla potrzeb
instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz projekt instalacji pompy ciepta
wspomagajacej podgrzew cwu.

Opracowanie zawiera:
- dobdr urzadzen
- dobdr zabezpieczeh
- schemat kottowni

Wykaz stosowanych norm:

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
—Wymagania

PN-B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
— Badania

PN-B-02420 Ogrzewnictwo — Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych —
Wymagania

PN-B-02421 Ogrzewnictwo — Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

PN-B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. — Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-EN 12828 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalac;ji
centralnego ogrzewania

PN-EN 15378 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Inspekcje kottéw i systeméw
ogrzewczych.

PN - 82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN — EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny

i wspotczynniki przenikania ciepta — Metoda oblicznia.

1.3. Dane ogdlne :

- powierzchnia kottowni 27 m2
- kubatura kottowni 67,5 m3
- moc zainstalowanych kottéw 2 x 60 kW

- ci$nienie dysp. dla instalacji wewnetrznej 16,7 kPa



- parametry czynnika grzewczego instalacji c.o. woda 70/50 °C

- zapotrzebowanie ciepta budynku na cele c.o. 62,4 kW

1.4. Opis rozwigzania projektowanej kottowni

Przedmiotem niniejszego opracowania jest P.T. kottowni wodnej niskoparametrowej opalanej
gazem ziemnym o mocy 120 kW, pracujacej na potrzeby instalacji wewnetrznych c.o., c.w.u.

Proponuje sie ukfad kottowni oparty o dwa wiszace gazowe kotty kondensacyjne o mocy 60 kW
kazdy, pracujace w uktadzie kaskadowym, np. Vitomodut 200, firmy Viessmann (kompaktowa kottownia
gazowa Vitomodut 200- 2KM- P typ M, sktadajagca sie z dwoch kottéw Vitodens 200 W o mocy 60kW
i sprzegta hydraulicznego). Wykonanie typu P posiada sprzegto hydrauliczne po prawej stronie.

Kottownia pracuje z otwartg komorg spalania, tj. powietrze do spalania pobierane jest z
pomieszczenia kottowni.

Dane techniczne kotta Vitodens 200-W:

- wymiary dt.530 x szer.480 x wys.850

- sprawnos¢ kotta 109%

- ci$nienie gazu na przytaczu 20 [mbar]

- pojemnosé wymiennika ciepta 12,8 [dm?]
- masa wlasha (bez wody) = 83 [kg]

- dopuszczalne cisnienie robocze 4 [bar]

Wyposazenie kotta Vitodens 200-W:

- regulator Vitotronic z wyswietlaczem tekstowym i graficznym oraz modutem obstugowym do montazu na
uchwycie Sciennym

- wysokoefektywna pompa obiegowa klasy A

Aby zapewni¢ prawidtowg prace instalacji gazowej i wtasciwe funkcjonowanie kottowni - na
zasilaniu kottéw gazem zastosowano bufor gazu w postaci rury stalowej o srednicy DN125 i dlugosci 2,3
[m] (wg projektu instalacji gazu).

Kotlownie wyposaza sie w system detekcji gazu, np. system firmy GAZEX (opisany ponizej). Detektor
awaryjnego wyptywu gazu, umozliwia samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu
elektromagnetycznego MAG-3, umieszczonego na zewnatrz budynku w skrzynce kurka gtéwnego.
Czujnik umieszcza sie pod stropem bezposrednio nad kottem, co przypadku awarii umozliwia zamkniecie
doptywu gazu oraz -we wspéipracy z systemem detekcji- powoduje odciecie energii elektrycznej przy
stezeniu gazu réwnym 0,1 dolnej granicy wybuchowosci. .

Podgrzew CWU bedzie dziatat w funkcji tzw. priorytetu. W zwigzku z wykorzystaniem energii
pompy ciepta do podgrzewu cwu, proponuje sie zastosowanie podgrzewacza wody o poj. 7501 oraz
dwoch zasobnikéw o facznej pojemosci 20001. Wspdtpraca kottéw oraz wytwarzanie cwu przedstawione
sg na schemacie technologicznym kottowni. Pompa cyrkulacyjna CWU sterowana jest czasowo -
przewiduje sie dziatanie cyrkulacji cwu w godzinach od 5:00-8:00 oraz od 15:00 do 22:00.

Projektuje sie instalacje pompy ciepta pracujgca catorocznie powyzej temperatury zewnetrznej rownej -
7st.C., opartg na jednostce typu monoblok, zlokalizowanej na dachu. Obieg pompy ciepta stanowi roztwor
wody z glikolem propylenowym (35%). Rozwér po ogrzaniu kierowany jest na wymiennik ptytowy BL50C-
56H. Pompa P1 stanowi pompe obiegowg obiegu pompy ciepta i jest elementem monobloku.

Na przewodzie cyrkulacyjnym dobiera sie zawor tréjdrogowy z sitownikiem, ktoéry kieruje wode
w zaleznoéci od potrzeb na podgrzewacz lub zasobnik.

Na przewodzie wody cieptej projektuje sie zawdr mieszajacy, dzieki, ktbremu nastepuje zmieszanie wody
zimnej z  goraca, gdy ta przekracza  temperature  dopuszczalng  dla C.W.u.

Dla obiegu C.W.U. projektuje sie trzy pompy: P3 i P4 jako pompy mieszajace, P2 jako pompe obiegowg
wprowadzajgcg zimng lub niedogrzang wode na wymiennik ptytowy.

Obieg CO jest wyposazony w zawdr mieszajacy z sitownikiem sterowanym pogodowo oraz pompe
obiegowg P6. Regulacje obiegu zapewnia zawér réwnowazacy STAD z odwodnieniem.



Armatura pomiarowa:
Stosuje sie manometry oraz termometry do pomiaru parametréw cieczy w instalacji. Elementy te nalezy
zainstalowac¢ zgodnie ze schematem kottowni.

Sterowanie
Producent kaskady kottéw zapewnia automatyke kotta. Producent pompy ciepta dostarcza sterownik dla
obiegu CWU wraz z obiegiem pompy ciepfa.

Uzupetnianie wody dla celéw CO

Projektuje sie uktad automatycznego uzupetniania wody SYR 2128, zawdr poprzedza stacja uzdatnia
wody Aquaset500, przed ktérg nalezy zamontowac filtr sznurkowy. Ukiad ten wyposaza sie w wodomierz
JS1, dzieki ktéremu mozna okresli¢ doptyw wody do instalacji CO. Nalezy zainstalowa¢ zawory spustowe
do kontroli prébek wody.

Uzupetnianie wodnego roztworu glikolu dla obiegu pompy ciepta projektuje sie za pomocg pompy recznej
lub elektrycznej podtgczanej do zaworu ze ztgczkg na weza DN25.

Oczyszczanie instalacji
Instalacje wyposaza sie w filtry siatkowe montowane przed pompami w zaleznosci od wielkosci rury, ale
0 oczkach nie wiekszych niz 0,5 mm.

1.5. Zabezpieczenie instalacji
Zabezpieczenie instalacji C.O. zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02414 oraz UDT.

Kazdy z dwdch kottéow Vitodens 200-W posiada wiasny indywidualny zawér bezpieczenstwa.

Zastosowano zabezpieczenie instalacji CO naczyniem wzbiorczym, np. Reflex typu N 100
0 pojemnosci catkowitej Vc=100 [dm3], dopuszczalne cisnienie pracy= 6 bar, srednica przytgczeniowa
DN25.

Kottownie wyposazono w modut alarmowy serii MD-2. Z firmy GAZEX, ktory kontroluje sygnaty
alarmowe z detektoréw, steruje sygnalizacja optyczng i akustyczng w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartosci mierzonych gazéw. Modut ten obstuguje detektory typu DEX-1- wykrywajgce
podwyzszony poziom metanu.

Zabezpieczenie instalacji pompy ciepta stanowi naczynie wzbiorcze DVS 50 oraz zawor bezpieczenstwa
Husty Syr 1915, 6 bar, 1/2, d=12mm.

Zabezpieczenie instalacji wody stanowig naczynia wzbiorcze DVS 50 oraz zawory bezpieczehstwa 2115,
6 bar, 1, d=20mm.

1.6 Opis instalacji kottowni.

Lokalizacje i sposdb podtgczenia wszystkich urzadzen oraz rozprowadzanie czynnika grzewczego
pokazano w czesci rysunkowe;.
Wszystkie przewody instalacji C.O. w obrebie kottowni nalezy wykona¢ z rur ze stali zaciskowej Sanha
Therm. Przewody nalezy zaizolowac izolacjg cieplng. Przewody wodociggowe w kottowni wykonaé ze
stali zaciskowej NiroSan. Przewody instalacji pompy ciepta wykona¢ z rur miedzianych fgczonych przez
lutowanie twarde.

UWAGA'!

-Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé zgodnie z : ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg pokry¢ malarskich” KOR-3A

-Prébe szczelnosci wykonac¢ poprzez napetnienie instalacji w obrebie kottowni wodg zimng o cisnieniu
p=0,6 [MPa]. Probe przeprowadzi¢ przed przylgczeniem przeponowego naczynia wzbiorczego oraz
zaworéw bezpieczenstwa. Czas trwania préby minimum 30 minut.

1.7 lzolacja termiczna.

Wszystkie rurociagi zaizolowaé otulinami pianki polipropylenowej lub polietylenowej o podanych
ponizej grubosciach.



Podane ponizej grubosci izolacji spetniajg wymagania normy PN-2000/B-02421.

Tab. Grubosci izolacji rurociggdw:

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednic wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednic wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednic wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednic wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz 1-4 przechodzace
5 poprzez sciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewanh centralnych wg poz 1-4,
6 utozone w komponentach budowlanych miedzy 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych '
uzytkownikow

przy zastosowaniu materiatu o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

1.8 Montaz urzadzen.

Montazu kotta dokona¢ zgodnie z dokumentacja DTR producenta kottéw. Uruchomienie zlecié
autoryzowanemu serwisowi producenta.

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowaé zgodnie ze schematem technologicznym kottowni, rzutem oraz
z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw zastosowanych urzgdzen.

1.9 Zabezpieczenie p.poz.

Kottownia gazowa znajduje sie¢ w pomieszczeniu usytuowanym w piwnicy, przy $cianie zewnetrznej
budynku. Pomieszczenie kottowni jest wentylowane grawitacyjnie. Nie dopuszcza sie stosowania
wentylacji mechanicznej. Kottownie moga eksploatowac¢ wytacznie osoby posiadajgce uprawnienia do
eksploatacji kottowni gazowych.

1.10 Odprowadzanie spalin.

Kottownia pracuje z otwartg komorg spalania, tj. powietrze do spalania pobierane jest z pomieszczenia
kottowni (typ SS-OP-IC). W zwigzku z tym projektuje sie odprowadzenie spalin przez system spalinowy
w wersji zbiorczej z dwoch kottdw do wspdlnego kanatu spalinowego (system spalinowy otwarty
z przednig zabudowg kontrolera spalin typu Abgas-Control z indywidualnym czerpaniem powietrza przez
kréciec kotta). W tym przypadku palniki kotta wyposazone sg w wentylatory nadmuchowe
doprowadzajace powietrze do spalania z pomieszczenia kottowni i wydalajace spaliny z nadcisnieniem
przez jeden kanat i przewdd kominowy.

Projektowana kottownia zgodnie z ,Ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 o zmianie ustawy o ochronie
i ksztattowaniu $rodowiska oraz zmianie niektérych ustaw” art. 30 (D.U.133 /97) nie wymaga decyzji
ustalajgcej rodzaje i ilosci substancji zanieczyszczajacych dopuszczonych do wprowadzania
do powietrza.

Jednostka Organizacyjna wprowadzajgca substancje zanieczyszczajace do powietrza wnosi optaty
zgodnie z ,, Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 1999 zmieniajagcym rozporzadzenie
w sprawie optat za wprowadzanie substancji zanieczyszczajgcych do powietrza oraz za usuwanie drzew
i krzewow.”

1.11 Wentylacja kottowni.
Zaprojektowana wentylacja kottowni zapewnia dostawe sSwiezego powietrza do spalania oraz

wietrzenia pomieszczenia kottowni. Przewidziano kanat nawiewny o przekroju min. 600cm? | np.
o wymiarach 20x30 cm, otwarty 30 cm nad posadzkg. Kanat wywiewny wentylacji grawitacyjnej kottowni




powinien mie¢ przekrdj min. 300 cm?, np. prostokatny 15x20cm. Kanat wywiewny zabezpieczy¢ zgodnie
Z opisem p.poz.

1.12 Instalacja wodno-kanalizacyjna.

W kottowni przewidziano zainstalowano wpustu podtogowego w postaci kraty zeliwnej oraz
usytuowanie studni chtonnej (zg. z projektem wod-kan), do ktérej odprowadzany bedzie czynnik grzewczy
w przypadku awarii lub koniecznosci opréznienia instalacji c.o0. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
przewidziano w zasobnikach, pracujacych w ukfadzie kaskadowym we wspétpracy z instalacja pompy
ciepta.

1.13 Wytyczne branzowe.

Wytyczne elektryczne:

e wykonac¢ uziemienie urzgdzen

o wszystkie obwody elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi PN —-E

e jako ochrone dodatkowg przed porazeniem nalezy zastosowaé wytgczniki réznicowo —
pradowe o dziataniu bezposrednim.

o wszystkie obwody powinny posiadaé przewdd ochronny PE

e nalezy potaczy¢ z szyng wyréwnawczg wszystkie metalowe rurociagi wchodzace i wychodzace

z kottowni

Zasili¢ urzadzenia zgodnie z tabelg;

LP. | Urzadzenie Szczegot KW U, V | Lokalizacja | Komentarz
1 PC1 Pompa Ciepta WBC-13,5H-B2/S 4.5 400 | Dach
2 |P2 Sualos2 251-8RGCAN | 0,13 | 230 | Kotiownia
3 |p3 Sialos2 251-8RGCAN | 0,13 | 230 | Kotiownia
4 |Pa Stratos-Z 25/1-8RG CAN | 4 43 | 230 | Kottownia
PN 10
5 P5 - pompa kottowa Stratos 30/1-12 CANPN10 0,31 | 230 | Kottownia
6 P6 - pompa obiegowa Stratos 25/1-6 CANPN10 0,085 | 230 | Kottownia
7 PC - pompa cyrkulacyjna Stratos ECO-Z 25/1-5 0,059 | 230 | Kottownia
. . Pomieszcze
Wilo-Comfort-Vario COR-2 .
8 Hydrofor (1 pompa + 1 rez) MVIE 803/ VR-WMS EB 2,2 | 400 | nie _
wodomierza
Szafa Przepompownia poza
9 Przepompownia $ciekow KP16 0,6 | 230 | sterownicza ;
- | budynkiem
w kottowni
Kottownia,
. . przy szafie
10 Sterownik do obiegu cwu 0,005 | 230 prZepompo
whni
AMV 438 SU, z opcjg
. . o bezpieczenstwa (sprezyna .
11 Sitownik zaworu tréjdrogowego w gére), sygnat sterujacy 0,006 | 230 | Kottownia
3punktowy, Danfoss
AMV 438 SU, z opcjg
. . o bezpieczenstwa (sprezyna .
12 Sitownik zaworu tréjdrogowego w gére), sygnat sterujacy 0,006 | 230 | Kottownia
3punktowy, Danfoss
Obejmuje elementy
. wytacznie kotta przy
13 Kotly 173 Kottownia maksymalnym obcigzeniu
regulatoréw.
14 Modut alarmowy serii MD-2.Z firmy ) 230 | Kotlownia

GAZEX




W skrzynce

. . ) gazomierzo
15 Zawor odcinajacy gazu MAG-3 0,06 12 | wejna
DN50
zewnatrz
budynku

1.14 Uwagi koncowe.

Roboty muszg wykonywac¢ wykonawcy posiadajgcy pracownikéw z uprawnieniami budowlanymi
whasciwymi do kierunku robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i wytycznymi
producentéw. Uzyte materialy winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Nadzér nad
robotami powinien by¢ prowadzony przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia. Prace prowadzi¢ z
zachowaniem zasad bhp. Nalezy stosowa¢ wymagania podane w instrukcjach montazu i obstugi
poszczegodlnych materiatéw i urzgdzen.

1.15 Informacje do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Przewidywane zagrozenie mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét.

- urazy od spadajacych przedmiotéw z wysokosci — zagrozenie dla osdb znajdujacych sie w otoczeniu

- potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementéw
budowlanych

- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

- zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych

- hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

- poparzenie — spawanie potgczen

1.16 Odbior roboét

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) poréwnac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie
materiatéw, jak i ilodci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) sprawdzi¢ czystos¢ instalacij;

e) sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji centralnego ogrzewania jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji
takie jak grzejniki i zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawami wstepnymi, zostaty prawidtowo
zamontowane, wyregulowane - i dziatajg efektywnie.

Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji centralnego ogrzewania jest potwierdzenie mozliwoSci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji
takie jak grzejniki i zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawami wstepnymi, zostaty prawidtowo
zamontowane, wyregulowane - i dziatajg efektywnie.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.



OBLICZENIA

1. Obliczenia kottowni

e temperatura zasilania 70°C
temperatura powrotu 50 °C
temperatura zimnej wody 10 °C
temperatura cieptej wody 55 °C
temperatura cyrkulacji ~51 °C

2. Dobor kotta.

Obliczona moc cieplna kottowni wynosi 116 kW
Zatozono realizacje kottowni na bazie kottéw gazowych pracujacych w uktadzie kaskadowym , kazdy
0 mocy 59 kW.

3. Okreslenie przeptywu wody w instalacji.

Strumien dla kottéw: 5,2 m*h

Strumien na potrzeby ogrzewania CO: 2,8 m%h

Strumien na potrzeby ogrzewania zimnej wody dla zasobnika: 2,4 m%h
Strumien na potrzeby CWU: 5,04 m%h

Strumien cyrkulacji: 0,25 m*/h

Strumien dla pompy mieszajacej: 0,25 m*/h

Strumien zimnej wody do zaworu tréjdrogowego: 2,5 m*/h

4. Wentylacja kottowni.

Wentylacja nawiewna

A= 5cm® - Q
A.=5cm®- 120 kW = 600 cm®
A.- powierzchnia otworu nawiewnego [cm?]

Przyjeto kanat nawiewny o przekroju minimum 600 cm?, zakonczony na zewnatrz czerpnig scienna, np.
kanat prostokatny 20x30cm.

Wentylacja wywiewna

A,=An-0,5
A,= 600 - 0,5 = 300 [cm?]
A.- powierzchnia otworu wywiewnego [cm?]

Przyjeto kanat wywiewny o przekroju minimum 300 cm?, np. kanat prostokatny 15x20cm?.

5. Dobér wzbiorczego naczynia przeponowego.

Pojemnos¢ uzytkowg przeponowego naczynia wzbiorczego wyznacza sie zgodnie z normg PN-B-
02414.

gdzie :
V, — pojemnos¢ uzytkowa przeponowego naczynia wzbiorczego [dm3]
V — pojemnos¢ wodna instalaciji [dm3]
V =242 [dm?]



Av
(—j - wzgledna zmiana objetosci wtasciwej w zakresie temperatur 10 > 10+ A t
V at

Objetosc¢ catkowitg przeponowego naczynia wzbiorczego mozna wyznaczy¢ z zaleznosci:

1
I/CZI/M_ pmax+0

pmax _pmin

gdzie:

Pmax— Najwyzsze dopuszczalne cisnienie w instalacji
Pmin — NAjnizsze cisnienie w instalac;ji

Przyjeto naczynie wyréwnawcze Reflex N 100 o pojemno$ci nominalnej 100 [dm3] i ci$nieniu
wstepnym 1,5 [bar] i przytaczu DN25.

Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by¢ umieszczone w pomieszczeniu zrodta ciepta lub w
pomieszczeniu przylegajacym, w tatwo dostepnym miejscu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie umieszczenie naczynia w innym pomieszczeniu. Temperatura pomieszczenia, w ktérym umieszczono
naczynie, powinna by¢ nie nizsza niz +5 °C.

Dla C.W.U. dobdr naczyn przeprowadzit producent pompy ciepta.

6. Dobér zaworu bezpieczenstwa.

Kazdy z dwéch kottow Vitodens 200-W posiada wiasny indywidualny zawor bezpieczenstwa
(wyposazenie standardowe kottowni kaskadowej Vitomodut 200-2KM-P). Zbiorczy zawdr bezpieczehstwa
nie jest wymagany. Jego ewentualny montaz lezy wytgcznie w gestii inwestora i nalezy woéwczas

przewidzie¢ na konstrukcji Vitomodut 200 stosowny kréciec do jego montazu.

Zabezpieczenie instalacji pompy ciepta stanowi zawodr bezpieczenstwa Husty Syr 1915, 6 bar, 1/2,
d=12mm.

Zabezpieczenie instalacji wody stanowig zawory bezpieczenstwa 2115, 6 bar, 1, d=20mm.

7. Dobér zaworow tréjdrogowych

Dobrano nastepujagce zawory tréjdrogowe:
a) dla cyrkulaciji:
VL3, kv=1 m3/h, DN15, PN6 (-10 do 130), autorytet zaworu 0,32

8. Dobér pomp

Dobér pomp przeprowadza sie z udziatem programu Wilo-select:

LP. Urzadzenie Szczegot H, m Q, m¥h F")’:i’éy tsgqnﬁg;?té’éa
1 P1 Pompa dostarczana z PC - -l-

2 P2 Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 10 6 2480

3 P3 Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 10 6 02580

4 P4 Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 10 6 0,25 80

5 P5 - pompa kotlowa Stratos 30/1-12 CANPN10 5,3 0,25| 110

6 P6 - pompa obiegowa Stratos 25/1-6 CANPN10 2,09 2,8| 110

7 PC - pompa cyrkulacyjna Stratos ECO-Z 25/1-5 1,1 0,25 65

9. Dobér pompy ciepta




Szczegodtowy dobdr pompy ciepta przeprowadza producent urzadzenia.

Il Zestawienie materiatow

WODA ZIMNA
Lp | Urzadzenie Nazwa llos¢ | Jednostka | Producent | Uwaga
1 | Stacja uzdatniania wody Cquaset 500-N 1 szt Viessmann
iessmann
2 | Filtr z wktadem sznurkowym EPUROIT 125-50 1 szt
3 | Wodomierz wody uzupetniajgcej JS1 1 szt
4 | Zespot automatycznego uzupetniania wody | SYR 2128 1 szt SYR
5 | Manometr Ln;? 600C, zakres 0-10 | , szt Zmiana ilo$ci
6 | Zawor kulowy odcinajacy DN40 4 szt
7 | Zawor zwrotny DN40 1 szt
8 | Zawor spustowy DN40 1 szt
9 | Zawor kulowy odcinajacy DN25 5 szt
10 | Zawor zwrotny DN25 1 szt
WODA GRZEWCZA
Lp Urzadzenie Nazwa llos¢ | Jednostka | Producent | Uwaga
1 | Rura Sanha-Therm DN32 8 m
2 | Rura Sanha-Therm DN40 8 m
3 | Rura Sanha-Therm DN50 10 m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) =
4 0,035W/mK o $rednicy wewn. 32 mm 35mm 8 m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) =
5 0,035W/mK o $rednicy wewn. 40 mm 40mm 8 m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) =
6 0,035W/mK o $rednicy wewn. 50 mm 50mm 10 m
Zawiera: - kociot
Vitodens 200-
WB2 (z
ogranicznikami
STB)
- sprzegto
hydrauliczne
wraz z
rozdzielaczami
oraz izolacjg
modut kottowni cieplng
kaskadowej Vitomodut - zestaw
200 2-KM-P typ ze przytaczeniowy
7 | Kotty 2x59 kW sprzegtem hydraulicznym | 1 szt. Viessmann | wraz z pompg
2160/80, zaworami obiegu kotta,
bezpieczenstwa na 2 zaworem
kottach i pompami gazowym, oraz
zaworem
bezpieczenstwa
- regulatory
Vitotronic
- linia gazowa
wraz zaworami
- kolektor
kondensatu
- stopy
regulacyjne
kompletny system
. . odprowadzenia spalin typ )
8 | System odprowadzenia spalin SS-OP-IC wraz z 1 szt Viessmann
oprzyrzagdowaniem
Wyposazenie
9 | Neutralizator kondensatu 1 szt Viessmann | dodatkowe
inwestora
Wyposazenie
10 | Ogranicznik ci$nienia maks. 1 szt Viessmann | dodatkowe
inwestora




Wyposazenie

11 | Ogranicznik ci$nienia min. 1 szt Viessmann | dodatkowe
inwestora
Wyposazenie
12 | Termometr 1 szt Viessmann | dodatkowe
inwestora
Wyposazenie
13 | Manometr 1 szt Viessmann | dodatkowe
inwestora
14 | Zawor zwrotny DN40 2 szt
15 | Zawor kulowy odcinajacy DN40 8 szt
S DN40, wielko$¢ oczka
16 | Filtr siatkowy max. 0,5 mm 2 szt
17 | Manometr Ln;? 1500C, zakres 0-10 8 szt
18 | Termometr min. 1000C 2 szt
19 | Termometr min. 1500C 2 szt
20 Zawor trojdrogowy — mieszajacy (regulacja DN32, 1 szt Danfoss
pogodowa)
AMV 438 SU, z opcjg
bezpieczenstwa
21 | Sitownik zaworu tréjdrogowego (sprezyna w gore), sygnat | 1 szt Danfoss
sterujacy 3punktowy,
Danfoss
22 | Zawor rownowazacy STAD D.N4.O z 1 szt STAD
odwodnieniem
23 | Zawor kulowy odcinajacy DN50 2 szt
24 | Naczynie wzbiorcze obiegu kottowego Reflex 100 N 1 szt
Pompa Ciepta
Lp Urzadzenie Nazwa llos¢ | Jednostka | Producent | Uwaga
1 Ste_ro_w_nik swobodnie pro_gramowalny + 11| szt Hewalex
czujniki + oprogramowanie
2 | Naczynie wzbiorcze do wody DSV 50 4 | szt Hewalex Zmiana ilos¢
3 | Zasobnik SAC 1000 2| szt Hewalex
4 | Podgrzewacz VF-750-1 1| szt Hewalex
5 | Wymiennik ptytowy BL50C-56H 1| szt Hewalex
6 Wodny roztwér nietoksycznego glikolu Termsol EKO 30 | kg Hewalex
propylenowego
7 | Rura miedziana tgczona na lut twardy DN32 35| m
8 | Otulina z pianki kauczukowej 35mm 35|m
9 | PS - pompa do napetniania instalacji Pompa reczna 1| szt Hewalex
10 | Zawor kulowy odcinajacy DN32 5 szt
11 | Zawor kulowy odcinajacy DN25 2 szt
12 | Filtr do obiegu glikolu DN32 1 szt
13 | Zawor spustowy DN32 1 szt
14 | Zawor spustowy DN25 1 szt
15 | Zawor bezpieczenstwa PC SIR1915‘ 6 bar, 1/2, 1|szt Husty
d=12mm
16 Tg‘g’fxzna pompa ciepta 0 mocy grzewcze] | \ypc 13 5H-82/S 1| kpl Hewalex | dodajemy
WODA CIEPLA | CYRKULACJA
Lp Urzadzenie Nazwa llos¢ | Jednostka | Producent | Uwaga
1 | Zawor zwrotny DN40 4 szt
2 | Zawor kulowy odcinajacy DN40 20 szt
3 | Zawor zwrotny DN15 1 szt
4 | Zawor kulowy odcinajacy DN15 3 szt
5 | Manometr min. 1000C, zakres 0-10 14 szt
bar
6 | Zawor trojdrogowy do pracy z sitownikiem VL3, kv=1 m3/h, DN15, 1 szt Danfoss

PN6 (-10 do 130),




autorytet 0,32

AMV 438 SU, z opcjg
bezpieczenstwa

7 | Sitownik zaworu tréjdrogowego (sprezyna w gore), sygnat szt Danfoss
sterujacy 3punktowy,
230V

8 | Filtr siatkowy do wody goracej DN20 szt

9 Termostatycz_ny zawor mieszajacy - DN40 szt

antypoparzeniowy

Stratos-Z 25/1-8 RG CAN .

10 | P2 PN 10 szt Wilo
Stratos-Z 25/1-8 RG CAN .

11| P3 PN 10 szt Wilo
Stratos-Z 25/1-8 RG CAN .

12 | P4 PN 10 szt Wilo

13 | Filtr siatkowy do wody goracej DN15 szt

14 | Filtr siatkowy do wody goracej DN40 szt

15 | Zawor bezpieczenstwa 2115, 6 bar, 1, d=20mm szt Husty




