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1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora.

o Obowigzujgce normy i przepisy

e Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz adaptacjg poddasza na
cele mieszkalne, dobudowg balkonéw oraz zagospodarowaniem terenu.
Jaworzno, ul. Koszarowa 9, dz. nr42, obreb 85

Obliczenia wykonano w oparciu o:

PN - EN 1717:2003

PN - 92/B-01707

PN-B-02421

PN — ISO 4064-2

PN-EN 1333: 2008

PN-EN 1452-1:2010

PN-EN 1452-2:2010

PN-EN 1452-3:2011

PN-EN 1452-4:2011

PN-EN 1452-5:2011

PN-EN ISO 6708: 1998

PN-B-10700:1981

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.

Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w potgczeniach
wodociggowych.

Elementy rurociggéw. Definicja i dob6r PN

Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogdlne

Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Rury

Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodoéw
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody:
Ksztattki

Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnicze

Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)
Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Wodociagi i kanalizacja — przewody wewnetrzne — wymagania
i badania techniczne przy odbiorze



2. Zakres opracowania

e Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wodno —
kanalizacyjnej

e Zakres opracowania obejmuije:

- dobor urzadzen i przewoddw

e Zakres tego opracowania nie obejmuje projektéw przytgcza wodociggowego,
przykanalikdw sieci sanitarnej, zasilania w energie elektryczng urzadzen, doboru
kottéw, przepompowni $ciekéw.

3. Zalozenia i dane ogélne

W budynku zaprojektowano instalacje wewnetrzng wody cieptej, zimnej, cyrkulacyjnej i kanalizacji
sanitarnej. Instalacja wody zimnej bedzie zasilana poprzez projektowane przytgcza. Ciepta woda
uzytkowa bedzie przygotowywana w kottowni wyposazonej w gazowe kotly kondensacyjne. Scieki
odprowadzane bedg przez przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnie i ci$nieniowo.

4. Wyniki

Przeptyw obliczeniowy wody

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe —
wymagania w projektowaniu” wg wzoru:
= q=0,682(2q,)"* - 0,14 [dm?/s]

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celéw socjalno-bytowych w budynku wynosi:
= gs=2,75[dm%s] = 9,9 [m¥h]

Zapotrzebowanie na wode ciepta:
= gs= 1,60 [dm%s] = 5,80 [m%h]

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji wody zimnej: 440,0 kPa
Przeptyw obliczeniowy wody cyrkulacji: 025 m’h
Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji cyrkulacji: 10,9 kPa

Straty w przytagczu wodociggowym wynoszg 5 m, cisnienie w sieci wodociggowej 3 bary (w rozmowie
telefonicznej przedstawiciel MPWiK Jaworzno okreslit ciSnienie wystepujgce przy ul. Koszarowej w
zakresie 3-3,5 bara, do obliczen przyjeto wariant mniej korzystny).

Dane do doboru hydroforu:

Wysokosé: 44 +5- 30=19m

Przeptyw: 2,75 dm¥s

W zwigzku z powyzszymi danymi zaprojektowano zestaw hydroforowy do podnoszenia cisnienia
umieszczony w pomieszczeniu wodomierza giéwnego

Dobér wodomierza gtéwneqo - woda zimna
Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla jednego skrzydta budynku wynosi:
» gs=2,75 [dm?¥s] = 9,9 [m*h]

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS-10 do wody zimnej.
Srednica rurociggu zasilajgcego DN50.



Dane wodomierza:

= Srednica wodomierza — DN 32 [mm]

= Nominalny strumien objetosci, ¢ — 10 [m%h]

= Maksymalny strumien objetosci, qmax — 12,5 [m*/h]
= Cisnienie robocze - 16 bar

Sprawdzenie prawidtowosci doboru wodomierza
Wg zalecen producenta doboér wodomierza jest poprawny jesli spetniony jest warunek:
qd<0,80max | DN <d
9,9<10 i 32 mm <DN54
gdzie: q- przeptyw obliczeniowy, gmax — maksymalny strumien objetosci przeptywu wody przez
wodomierz, DN — nominalna srednica dobranego wodomierza, d —$rednica przewodu.

Zestaw wodomierzowy nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce DN50, wodomierz JS10 oraz zawor
antyskazeniowy EA-RV 283P.

WODOMIERZE DLA LOKALI
Zaktada sie, ze kazdy lokal jest wyposazony w wanne, WC, umywalke, pralke, zmywarke
i zlewozmywak dwukomorowy.

Dobdr wodomierza mieszkaniowego - woda zimna
Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla jednego skrzydta budynku wynosi:
= s =0,43 [dm3¥s] =1,6 [m3/h]

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS-2,5 do wody zimnej.
Srednica rurociggu zasilajgcego 32x3,0.
Dane wodomierza:
= Srednica wodomierza — DN 20 [mm]
= Nominalny strumien objetosci, g — 2,5 [m*/h]
= Maksymalny strumien objetosci, qmax — 3,125 [m®/h]
= Cisnienie robocze - 16 bar

Sprawdzenie prawidtowosci doboru wodomierza

Wg zalecen producenta dob6r wodomierza jest poprawny jesli spetniony jest warunek:
g <0,80mx i DN<d
1,6 <25 i 20 mm < 32x3,0 mm

Dobdr wodomierza mieszkaniowego - woda ciepta
Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla jednego skrzydta budynku wynosi:
» gs=0,25[dm?¥s] =0,9 [m3h]

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS-1,0 do wody ciepte;.
Srednica rurociggu zasilajgcego 20x2,25.
Dane wodomierza:
= Srednica wodomierza — DN 15 [mm]
= Nominalny strumien objetosci, g — 1,0 [m*/h]
= Maksymalny strumien objetosci, gmax— 2 [m*/h]
= Cisnienie robocze - 16 bar

Sprawdzenie prawidtowosci doboru wodomierza

Wg zalecen producenta dob6r wodomierza jest poprawny jesli spetniony jest warunek:
q <0,80gmax i DN<d
0,9<1,3 i 15 mm = 20x2,25mm



Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji

Catos¢ instalacji kanalizacji zostata obliczona wg normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne —
wymagania w projektowaniu”.

Dla zaprojektowanych odptywow ¢160 mm okreslono przeptywy obliczeniowe w instalacji kanalizacji
sanitarnej socjalno-bytowej, gs [dm?/s] obliczone wg wzoru:

g, =K ’ZAWS
gdzie:

K — odptyw charakterystyczny, [dm3/s], zalezny od przeznaczenia budynku, przyjeto K= 0,5
AWSs — rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego.

Dla pionéw Pk1, Pk2, Pk3, Pk4, Pk4:

qgs =K /ZAWS =4,7dm3/s

Dla pionéw Pk6, Pk7, Pk8, Pk9, Pk10:

qs =K /ZAWS =5,0dm3/s

Dla pionu Pk5 oraz przyboréw znajdujgcych sie w piwnicy budynku:

g =K ’ZAWS = 1,5dm3/s

5. Wytyczne branzowe

Wytyczne architektoniczne:

W budynku nalezy przewidzie¢ przebicia w przegrodach budowlanych dla instalacji wody i pionéw
kanalizacyjnych.

Nalezy zaprojektowac¢ otwory z drzwiami w szachtach umozliwiajgce dostep do armatury
pomiarowe;.

Wytyczne elektryczne:
Zasili¢ zestaw hydroforowy 2 pompy: 2,2 kW; 400V kazda
Zasili¢ pompe cyrkulacyjng 0,1 kW, 230V

Wytyczne wentylacyjne
Zapewni¢ grawitacyjny nawiew do pomieszczenia wodomierza

6. Rozwiagzania projektowe
6.1. Przewody wodociggowe

Wewnetrzna instalacja wodociggowa bedzie zasilana z przytgcza wprowadzanego do pomieszczenia
0/6 znajdujgcego sie w piwnicy. W pomieszczeniu zlokalizowano zestaw wodomierzowy wraz
z zaworami kulowymi odcinajgcymi, filtrem oraz zaworem antyskazeniowym EA. Ze wzgledu
na niskie cisnienie w instalacji projektuje sie zestaw hydroforowy podnoszacy cisnienie wody. Woda
zimna bedzie prowadzona do kottowni gazowej oraz pionéw wody zimnej znajdujgcych sie w trzech
szachtach na klatkach schodowych. Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie



z wykorzystaniem wymiennikéw cieptej wody. Do podgrzewu CWU zaprojektowano kotlty gazowe
pracujgce w kaskadzie (projektu kottowni idobdr zasobnikbw nalezy szukaé w odrebnym
opracowaniu). Podgrzew CWU jest wspomagany przez kolektory stoneczne umieszczone na dachu
budynku. W obrebie instalacji wodnej zaprojektowano przewdd cyrkulacji wraz pompg cyrkulacyjna.
Na pionach i odejsciach przewoddw cyrkulacyjnych zaprojektowano termostatyczne zawory
cyrkulacyjne. Instalacje wodne w piwnicy i na klatkach schodowych prowadzone sg pod stropem,
natomiast w mieszkaniach w posadzce w warstwie izolacji. Podejscia do urzgdzen w bruzdach
Sciennych. Ukfad pomiarowy dla wody dla kazdego mieszkania zlokalizowany jest w szachcie i
sktada sie z wodomierza wody zimnej i cieptej.. .

Instalacje wody zimnej i cieptej z rur wielowarstwowych prowadzi¢ z uzyciem rur
Wavin Tigris i stalowych ze stali szlachetnej fgczonych przez zaciskanie i zaizolowanych otulinami.
Piony wodne wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody
budowlane nalezy wykonac w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie
przewodu w Scianie. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ elastycznym kitem, nie
powodujgcym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego
wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowa¢ sie zadne potgczenie na przewodzie. Przewody
wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owiniete otuling
izolacyjng lub folig przy zapewnieniu wokdt owiniecia przestrzeni powietrznej lub prowadzone
swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewody nalezy mocowaé do elementéw
konstrukcji budynku za pomocg podpoér statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy stosowaé przektadke elastyczng z wyjgtkiem podpér
wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji nalezy mocowaé przy punktach
czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5%, w kierunku
przeciwnym do przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Dopuszcza sie ukfadanie rur bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy
przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodoéw
elektrycznych.

Izolacje przewoddw wykonaé zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — |zolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Izolacje nalezy stosowac na catej dtugosci przewodow, ksztaitek,
armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakohczeniu montazu odcinka przewodu,
przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robét
protokotem odbioru.

Izolacje przewoddw wykona¢ z pianki polietylenowej, natomiast ciepta woda wraz z cyrkulacjg
w otulinach z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym. Przewody prowadzone w bruzdach
Sciennych izolowane otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm z warstwg ochronng
do zastosowan wtynkowych.

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji tj.
dla wody zimnej dopuszczalne ci$nienie 1,0 MPa, temperatura 70 °C. W najnizszym punkcie
instalacji nalezy zamontowa¢ zawory spustowe. Armature czerpalng nascienng nalezy montowaé
nad przyborem lub podtogg na wysokosci podanej w tabeli.

Wysokos¢ osi wylotu $ciennego podejscia

Przybor
czerpalnego

wysokos$¢ gornej krawedzi
nazwa Scianki nad podioga nad przyborem nad podtogg

- m m m

Zlew 0,70-0,75 0.25-0,35 1,00 — 1,20
nad gorng krawedzig

Zlew gospodarczy 0,50 - 0,55 przedniej $cianki 0,75-0,95

Umywalka 0,75 - 0,80 1,00 -1,15




Podejscia instalacji wodnej do przyboréw nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce umozliwiajgce ich
wymiane.

6.2. Przewody kanalizacyjne

Odprowadzenie sciekdw nastgpi poprzez trzy przykanaliki — dwa na odprowadzenie
grawitacyjne oraz jeden z uzyciem przepompowni $ciekéw, odprowadzajgcy $cieki z piwnicy
z przewodoéw prowadzonych podposadzkowo. Na poziomie piwnicy kanalizacja grawitacyjna bedzie
uktadana pod stropem. W budynku przewidziano montaz pionéw kanalizacyjnych z rewizjami
zakonczonych rurg wywiewng @160. Piony kanalizacyjne bedg prowadzone w szachtach.
W pomieszczeniu znajdujgcym sie pod kottownig projektuje sie studnie schiadzajgcg betonowg
na wypadek koniecznosci spuszczania czynnika grzewczego. Sptyw grawitacyjny czynnika poprzez
wpust zeliwny (umieszczony w kottowni) i rure zeliwng do studni. W kottowni projektuje sie umywalke
oraz zawér czerpalny z perlatorem. W mieszkaniach projektuje sie prowadzenie kanalizacji
w zabudowie g-k oraz bruzdach. Jezeli niemozliwe jest zachowanie wymaganego spadku przy
odptywie wanien nalezy rozwazy¢ wraz z inwestorem obrdcenie wanny tak, by sptyw znajdowat sie
w okolicy pionu kanalizacyjnego lub zabudowe wanny na podniesieniu umozliwiajgcym
przeprowadzenie rury kanalizacyjnej. Projektuje sie odprowadzenie kondensatu z komina i kottow.
Przez neutralizator. Przewody kanalizacyjne podposadzkowe nalezy wykona¢ z PVC-U ze Sciankg
z rdzeniem spienionym klasy S (SDR34, SN8), kanalizacja nadposadzkowa z rur szarych PVC-U.

Instalacje nalezy wykonaé¢ uzywajgc rur i ksztattek z rur szarych PVC-U tgczonych
za pomocg kielichdw z uszczelkg gumowg. Bose konce rur po przycieciu nalezy oczysci¢
z zadzioréw, zukosowac i przed wsunieciem posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie silikonu.
Nie nalezy skracacC i przycina¢ ksztattek. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
zaleznym od srednicy rury. Przewody nalezy uktada¢ z kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywu Sciekdw.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na siatce
stalowej z zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowaé do elementéw
konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu, nalezy stosowac przektadke elastyczng z wyjgtkiem podpér wykonanych z tworzywa
sztucznego. Poziome przewody powinny mieé zamocowany przynajmniej co drugi element
(ksztattke) uniemozliwiajgc powstawanie zataman w miejscach potgczen. Maksymalny rozstaw
uchwytéw nalezy przyjmowac 1,0 m. Haki nalezy umieszczac pod kielichami. Na kazdej kondygnaciji
przewod spustowy powinien posiadaé jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno przesuwne.

Kanalizacje prowadzong pod posadzkg nalezy wykona¢ z PVC-U ze Sciankg z rdzeniem
spienionym klasy S (SDR34, SN8). Rury te nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm
zageszczonej. Stosowa¢ materiat: piasek $rednioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren
do 2 mm. Ukfadanie rur moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do poditoza na catej dtugosci w co najmniej
“a swego obwodu. Rura zakonczona kielichem, do ktérego jest wciskany bosy koniec powinna byc¢
uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie. Roboty ziemne
nalezy wykonywaé w wykopie waskoprzestrzennym.

Podejscia odptywowe, fgczace wyloty urzgdzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigcia powinna gwarantowac
nie przenikanie zapachoéw do pomieszczen i uniemozliwiaC wyssanie wody z syfonu podczas
sptywania wody z innych przyboréw. Wymagane wartosci podano w tabeli.

Rodzaj przyboru (podtgczenia) Minimalna wysoko$¢ zamkniecia wodnego
(syfonu)
Miska ustepowa, umywalka, zlew, zlewozmywak 50 — 75 mm
Wpust podtogowy, 50 mm




Pion spustowy w goérnej czesci przechodzi w rure wentylacyjng zakonczong na wysokosci
0,5 m ponizej powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach nasade wentylacyjna.
Srednica nasady jest powigkszona w stosunku do $rednicy pionu idla pionu o $rednicy 100 mm
wynosi 150 mm. Zabrania sie wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych
z pomieszczeh i kanatéw spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewoddow
elektrycznych oraz prowadzi¢ rownolegle do przewoddw wodociggowych i centralnego ogrzewania
przy zachowaniu min. odlegtosci 10 cm

Odprowadzenie sciekdw z muszli ustepowych, wanien, zlewu oraz umywalek odbywa sie
w przestrzeni zabudowy karton - gips oraz w bruzdach z zachowaniem normatywnego spadku.

Biaty montaz mocowa¢ systemowo na stelazach instalacyjnych.

7. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagrozenie moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét.
- urazy od spadajgcych przedmiotéw z wysokosci — zagrozenie dla oséb znajdujgcych sie

w otoczeniu
- potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie
- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie

elementéw budowlanych
- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi
- poparzenia - zgrzewaniu rurociggéow
- zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych
- hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

Instruktaz pracownikéw

Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére

przed przystgpieniem do prac:

- przeprowadzg instruktaz pracownikéw wykonujgcych czynnosci budowlane, montazowe

- poinformujg pracownikéw o mozliwo$ci wystgpienia zagrozen wg pkt 5

- poinformujg pracownikdw o koniecznosci stosowania zabezpieczeh oraz $rodkdéw ochrony
indywidualnej ze wzgledu na istniejgce zagrozenia

- poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia
Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonujg pracownicy posiadajgce odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia okresowe
i stanowiskowe w zakfadzie pracy, oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno
bys wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy.
Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozeh. Na trasach tych
zabrania sie sktadowania materiatéw. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie
z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca
2003 r.

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (z pézniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na wykonywane roboty

instalacyjno — budowlane nie wymaga sie opracowania przez kierownika budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. Uwagi koncowe

Instalacje wodociggowg nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,5-pr
(pr - ci$nienie robocze ) tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek nie powinien



przekroczy¢ 0,02 MPa. Instalacja przed probg nalezy doktadnie odpowietrzyé, a w czasie préby
utrzymywac statg temperature. Wszystkie préby wykonywac przed zakryciem instalac;ji.
Przy okreslaniu postepowania i wymagan jakie powinna spetniac¢ instalacja wodociggowa

i kanalizacyjna nalezy stosowaé¢ sie do =zalecen normy PN-81/B-10700.01 oraz warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czesé Il - instalacyjno-sanitarna
i przemystowa, warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz
instrukcji i wytycznych podawanych przez producentéw. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz wykorzystujgc czesé rysunkowsg i obliczeniowg projektu.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii robét i nieznanych
w czasie projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.
Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé gotowe rozwigzania
zgodne z aprobatami technicznymi producenta.
Wszelkie zmiany tras oraz wynikajgce z tego kolizje Wykonawca powinien rozwigzac i wykonac
na wtasny koszt.
Wszystkie roboty wykonywane przy montazu elementdéw instalacji nalezy koordynowaé z innymi
branzami sanitarnymi.
Montaz poszczegélnych instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie elementy ujete w zestawieniu materiatdw, a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nie ujete w zestawieniu materiatéw nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.
Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjgé wszystko co zostato
narysowane, opisane oraz nie ujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

ll. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie rur i ksztattek kanalizacja sanitarna

Rura PCV @ 160 SDR34, SN8 25 m
Rura PCV @ 110 205 m
Rura PCV @ 110 SDR34, SN8 15 m
Rura PCV @ 75 12 m
Rura PCV @ 50 200 m
Rura zeliwna @ 110 7 m
Rura wywiewna 160/110 10 szt.
Rewizja 110 10 szt.
Rewizja 75 1 szt.
Krata zeliwna @ 110 1 szt.
Whpust piwniczny & 110 z zamknigciem przeciwzalewowym 1 szt.
Wpust piwniczny @ 110 1 szt.
Studnia schtadzajgca o poj. 1 m® 1 szt.
Rura ostonowa @ 200 2 szt.
Rura ostonowa @ 250 1 szt.
Syfon zlew 26 szt.
Syfon umywalka 27 szt.
Syfon wanna 25 szt.
Syfon pralka 25 szt.
Zawor napowietrzajacy 50 15 szt
Pozostate ksztattki, uchwyty, obejmy @ 50, 75, 110, 160 szt.

Zestawienie rur - instalacja wodociagowa




Zestawienie rur

WAVIN Tigris K1

Rury - WAVIN Tigris K1
Rura PE-X/AI/PE (w sztangach 5 metrowych) 32x3,0| 3241303321 235 m
Rura PE-X/AI/PE (w sztangach 5 metrowych) 40 x 4,0 | 3241303401 20 m
Rura PE-X/AI/PE (w sztangach 5 metrowych) 50x4,5| 3141521250 25 m
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 16 x2,0| 3141160212 271 m
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 20x2,25| 3141200216 470 m
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 25x2,5| 3141260320 60 m
Pozostate ksztatki, obejmy, uchwyty szt.
SANHA
Rury Sanha NiroSan
Rura stal szlachetna NiroSan m
DN50 15
Rura stal szlachetna NiroSan m
DN40 40
Rura stal szlachetna NiroSan m
DN32 35
Rura stal szlachetna NiroSan m
DN25 2
Rura stal szlachetna NiroSan m
DN15 17
Rura stal szlachetna NiroSan m
DN12 54
Pozostate ksztatki, obejmy, uchwyty szt.
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - NA RURY STALOWE
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 50 mm 15 m
50 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 45 mm 40 m
40 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 30 mm 35 m
32 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 30 mm 2 m
25 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 17 m
15 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 54 m
12 mm
Otuliny - NA RURY Wavin
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 425 m
15 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 45 m
15 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 54 m
20 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 6 m
20 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 2439 m
12 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 27,1 m
12 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 30 mm 20 m
32 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 30 mm m
25 mm
235
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 45 mm m
41 mm 25




Zestawienie zaworow i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta

Filtr wody 2"w 1 szt.
Wodomierz skrzydetkowy wody cieptej z naktadkg do zdalnego DN15 Wodomierz 25 szt.
odczytu danych c.w. JS1
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej z naktadkg do zdalnego DN15 Wodomierz 25 szt.
odczytu danych z.w. JS2.5
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej z naktadkg do zdalnego DN32 Wodomierz 1 szt.
odczytu danych z.w. JS10.0
Zawor kulowy wg DIN 1988 15| Zaw. kulowy 53 szt.
DN15
Zawor kulowy wg DIN 1988 25| Zaw. kulowy 53 szt.
DN25
Zawor kulowy wg DIN 1988 50 | Zaw. kulowy 5 szt.
DN50
Zawor 1/2/3/8” 156 szt.
Zawor 1/2/1/2” 76 szt.
Zawor czerp. z perlatorem z.w. 1 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Termostatyczny zawér cyrkul. MTCV -wer.A 15| 003Z0515 A ‘ 3 ‘ szt.
HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne
Zawory - HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne
<EA>Zawor EA-RV 283P, PN16 40 | EA-RV283P- 1 szt.
40A
Elementy spoza katalogéow
Pompy - Elementy spoza katalogow
Pompa cyrkulacyjna H=10,8767 Stratos 1 szt.
kPa | ECO-Z 25/1-
Q=0,068 5
dm?/s
Hydrofor
_ Wilo-
H=19m Comfort-
Hydrofor Vario COR-2 1 szt.
Q=2,8 dm?/s MVIE 803/

VR-WMS.EB




Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne

Bat. czerp. dla zlewozmywaka 1 szt.
Bat. czerp. natryskowa z recznym natryskiem 25 szt.
Bat. stojgca dla umywalki 27 szt.
Bat. stojgca dla zZlewozmywaka 25 szt.
Miska ust. wiszgca 26 szt.
Pt. ustepowa - wlot na $rodku 26 szt.
Pralka automatyczna Qn=0,25 25 szt.
Umywalka pojedyncza 27 szt.
Wanna 25 szt.
Zawor czerp. z perlatorem z.w. 1 szt.
Zlewozm. dwukom. 26 szt.




