Przepompownhie
PU640P - PU68SOP

Dno wlotu od 800 do 1350mm
(z nadstawkami do 1800mm)

Wyposazone w prowadnice

Star 600

Polietylen

Opis i zastosowanie |

Przepompownie gamy STAR 600 zaprojektowane zostaly specjalnie dla instalacji z
gtebokim wlotem scieku. Korpus zbiornika ma $rednice @ 600 mm.

Zestawy STAR 600 P zostaly dodatkowo wyposazone w prowadnice i stopy kotwiace

z tworzywa sztucznego, utatwiajace manipulacje pompy.

Proponujemy trzy zestawy pomp : KP16, KP17 i KP18 (patrz strona 2)

Przystosowane szczegolnie do pracy przy domkach jednorodzinnych, zbiorniki maja

objetosc¢ 400 i 500 litrow i nie ulegaja korozji.
Produkcja zbiornikow odbywa sie technika odlewu rotacyjnego - Rotomoldingu, co
pozwala na uzyskanie jednolitego, bardzo wytrzymatego korpusu.

Dodatkowe wzmocnienie zbiornika pozwala na instalacje w obecnosci wéd
gruntowych (do wysokosci dna wlotu).

Wyprofilowane dno ulatwia kotwienie i opréznianie zbiornioka.
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Pokrywa polietylenowa zamykana jest na dwie $ruby. Ef
3
) ) Przepust na kable / wentylacja g
Wyposazenie ,
(@ Pompa zatapialna.
(2 stopa kotwiaca wLor DW
(® tancuch do wyciagania pompy.
(@ Prowadnica
@ Zawor zwrotny kulowy
@ Zawor odcinajacy
(@) Kanalizacja tloczna z PCV ciénieniowego Przepust na kable / wentylacjo
Belka montazowa,
@ Pokrywa polietylenowa _
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Rozmiary zbiornikow,
Standardowo
Symbol Pojemnosé | E S DW s"':ﬂ;;::a Waga zbiornika E
PU640 400 1 1400 600 500 800 |110 mm 28 kg
PU68O | 5001 | 1800 | 600 | 500 | 1200 (110 mm 36 kg

Na zamoéwienie

Pojemnosé Srednica wlotu Waga zbiornika
PU640 400 | 1400 450-850 460-950 550-950 110 / 160 28 kg
PU680 500 I 1800 450-1250 460-1350 550-1350 110/ 160 36 kg

Dane techniczne

I
Majac na uwadze statg poprawe jakosci gamy swoich produktow Techneau zastrzega sobie prawo zmiany wymiaréw produkowanych urzadzen. Rysuneki i zdjecie sq pogladowe.

Zestaw pomp Wylotu przepompowni —
PU640 PU680 Zbiornik (PU640 lub PU680)
KP16 50 mm 49 kg 57kg DW
KP17 50 mm 52 kg 60kg S
KP18 50 mm 55 kg 63 kg Zestaw pomp (KP )

Rozmiary w mm
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Przepompownie
PU640P - PU6GSOP
Wyposazone w prowadnice

Star 600

Polietylen

Pompy,

KP16

e EaAmA

Pompy zatapialne do Sciekow sanitarnych oraz wody brudnej wykonane ze stali
nierdzewnej AlSI 304, z podwdjnym uszczelnieniem mechanicznym dajacym

DW (VOX) 75 MA 2 e A . 3 e
rNa —omnaronowe — T1=3307 50 gwarancje duzej zywotnosci i wytrzymatosci pompy. Pompy serii DW znajdujg
Br FLEOSC e znamion. 155007 rynin zastosowane szczegolnie w domowych systemach kanalizacyjnych, a takze

|-M§c znamion.owa - — 055 kWY systemach odwodnien, drenazu itp.
e —— - P!olipropylen Maksymalna Srednica zanieczyszczen do 50 mm
Masa : 16,0 kg SPECYFIKACJA
* Maksymalna temperatura medium: 40°C
KP1 7 5 ERARA * Maksymalna glebokos¢ zanurzenia: 10 m
* Maksymalna srednica zanieczyszczer: 50 mm
DW (VOX) 100 MA . Dost@prjljewwsg{(e wirnika: jednokanaiowy (DW),
Napiecie znamionowe :  |1~230V, 50H Hertar )
Predko$¢ obr. znamion. : |2 900 / min MATERIALY
[Moc znamionowa : 0,75 kW * Obudowa pompy, wimik, kierownica, obudowa
Korpus pompy : Tnox silnika: AISI 304
Masa : 18.0 kg » Wal: AISI 303
: : * Podwadjne uszczelnienie mechaniczne z komora olejows:
gdéme: wegiel /ceramika /INBR
KP1 8 5 E=2ARA daine: SiC /SiC /INBR
DW (VOX) 150 MA TABELA WYMIAROW

Napiecie znamionowe :  |1~230V, 50H Typ pompy | Wymiary (mm)| Masa
Predko$¢ obr. znamion. : |2 900 / min H kg
[Moc znamionowa : 1,10 kW DN T5 485 18
Korpus pompy : Inox DW 100 515 18
Masa : 20,0 kg DW 150 515 20

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE (w/g iSO 9906 Aneks A)
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Sygnalizator Poziomu

Cieczy

« 105003VER -H 150 mm
« 105004VER -H 450 mm
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Przepompownhie
PU640P - PU68SOP
Wyposazone w prowadnice

Star 600

Instalacja |
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EN 12050-1
EN 12050-2
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Wykop okolo .
@ 1000 mm =

01/2013

ul. Dluga 61 Jedlicze ,A” Tél.: 42 717-93-93
95-073 GROTNIKI Fax : 42 717-93-94

http://www.techneau.com.pl TeChneau
E-mail : biuro@techneau.com.pl o —




